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Uwaga!

roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzér nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajacym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
wszystkie prace winien nadzorowac, koordynowac i kierowaé¢ nimi kierownik budowy;
wszystkie materialy budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;
wszystkie materialy wykorzystane przy inwestycji we wnetrzach musza posiadac atesty
higieniczne PZH;
przewidziane w niniejszym projekcie materialy i urzadzenia mozna zastapic¢ innymi — pod
warunkiem, Ze ich parametry techniczne beda takie same lub wyzsze od przewidzianych w
projekcie!
przedstawione w projekcie urzadzenia i materialy stanowia przyktad rozwigzania niezbedny
do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje
jednak mozliwos¢ zamiany tych urzadzen i materiatéw na inne (lub réwnowazne*) pod
warunkiem zachowania standardéw jakosciowych i wymagan technicznych.
* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994 r z pdzniejszymi zmianami
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A. Prbjekt zagosp_odarowania terenu:

1. - Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego z Izby Samorzadu Zawodowego.
- oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego.

2. Zafaczniki formalno-prawne:
- Decyzja o warunkach zabudowy znak: RGI-7331/24/10, z dnia 26.07.2010 wydana przez Wdéjta

Gminy Lipnik.
- Warunki techniczne przylacza wod.-kan. wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lipniku.

- Umowa z dostawca energii elektrycznej

Opis techniczny.
Czesc rysunkowa:
Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.
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Kielce: 06.09.2010

OSWIADCZENIE

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na swietlice
wiejska na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice

Koscielne gm. Lipnik.

w branzy: architektura
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

1) projektant — mgr inz. arch. Grazyna Zak-Géra — nr upr.: KI-205/90
i

2) sprawdzajacy — mgr inz. arch. Marek Géra — nr upr.: 202/84 &

2



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKILS

SWIETOKRZYSKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
Kielce, dnia 1. 01. 2010 .
ZASWIADCZENIE

Za$wiadcza si¢, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Grazyna Zak — Géra
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie w specjalnoci architektonicznej bez ograniczen nr KIL-205/90

z dnia 28.09.1990r.

jest wpisana/wpisany na list¢ cztonkéw Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem SW-0091.

Z upowaznienia
Przewodniczacego :.wmlok rzyskiej

Ol\regowe Wzby A rchltei\tow
1.‘ i L{/
X
podpis %feczeé imienna

Ustala si¢ wazno$¢ tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2010 r.

*podpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby

25-515 Kiclee, ul. Sifniczna 15 lok. 4; tel. 41 344 53 15, fax 41 341 58 70; e-mail: swictokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Kontp: PKO BP I O/Kielce 71 1020 2629 D(}OD z‘MGZ 0009 7329
A L0609
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URZAD WOJEV'OD2ZKI '
w KICLC..ClI

Wydzial Gospodaiini Praestraenne] KIELCE, 1990,09, 28
3985 KISLCE - .

Nr ewiden., KI- 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

) _ do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
' 'w budownictwie,

Na podstawie §13 ust., 1 pkt.1, § 4 ust. 1 i 2, § 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U. Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, ze

PANI ZAK- GORA GRAZYNA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r, w BYTOMIU

poéiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania;
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej.

PANI ZAK- GORA GRAZYNA jest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno- budowlanych obiektéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji

fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych, ;

2/ w budownictwie oséb fizycznych --do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyZaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.- _ ) :

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak=Géra
ul.Orkana 5/21
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RZECZYPOSPOLITLEJ POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1. 01.2010r.

ZASWIADCZENIE

Zaéwiadcza sie, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Marek Gora
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 202/84

zdnia 13.12.1984

jest wpisana/wpisany na listg cztonkéw Swictokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem  SW-0025,
Z upowazpiena

Przewodniczacego Swiciokrzyskiei
' Czacepo Swciokrzyskie
Okregowei Radwzh A rchitektév{f

I/

podpis i pieczet i ienna’

Ustala si¢ waznosé tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2010 r.

" podpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby

25-515 Kielce, ul. Silniczna 15 lok. 4; twel. 41 344 53 15, fax 41 341 58 70; e-mail: swi i itektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP I O/Kielce 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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m%‘lanowalaia PrzestrzpinSel® Kielce, dnia ﬂ grudnia 1984 r,
histyld, Architeked¥7
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Nr ewid. 202/84,
. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie,

Na podstawie § 13 ust, 1 pkt. 1, § &4 ust, 1, § 4 ust, 2, § 7 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Brodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz,U., Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze

CBYWATEL GORA MAREK
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzony dnia 1 maja 1953 r., w Siewierzu

" posiada przygotowanie zawddowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architekto-
nicznej.

OBYWATEL GDRA MAREK jest upowazniony do :

.1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazan : -
a/'architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budow-
nictwis osdéb fizycznych, z wyltaczeniem konstrukcji
fundamentdéw gtebokich i trudniejszych konstrukeji
statyvceznia niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wytg=-
czeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

Otrzymuje : ..\,\.:‘ /
Ob., Marek Géra . 1._ -,;:

ul. Orkana 5/21 o ”*"?}
Kielce




3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:

A. Dane ogdlne:

- Inwestor: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik, Lipnik 20.

- Nazwa zadania: Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo — handlowego z
przeznaczeniem na Swietlice wiejska.

- Lokalizacja: Malice Koscielne, gm. Lipnik, nr ewid. dziatki: 119/2

B. Podstawa opracowania:
- Dokumenty formalno — prawne wymienione w punkcie 2.

- Mapa do celdw projektowych — 1:500.
- Ustalenia robocze z Inwestorem.

C. Projekt zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestyciji:

- Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo -
handlowego z przeznaczeniem na $wietlice wiejska dla maksymalnie 30 oséb.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Granice lokalizacji obejmujg dziatke nr 119/2. Dziatka jest zabudowana (budynek sklepu
przeznaczony do przebudowy). Teren dziatek jest réwny, ma niewielkie pochylenie 2,5 % w kierunku
potnocno - wschodnim. Na dziatce nr 119/2 roénie kilka drzew lisciastych w granicy zachodniej dziatki,
ktdre nie kolidujg z projektowang przebudowa budynku. Na dziatce roénie tez kilka krzewow nie
kolidujacych z projektowang przebudowg budynku i zagospodarowaniem dziatki, sg tez nieurzaqdzone
trawniki. Wjazd na dziatke istnieje z drogi powiatowej, od strony pétnocne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie przebudowe istniejacego budynku sklepu z przeznaczeniem na $wietlice wiejska.
Wielko$¢ budynku w rzucie nie zmieni sie. Nalezy rozebra¢ dwie murowane ostony $mietnikowe
istniejace na dziatce: jedna przy zachodniej Scianie budynku, druga w odlegtosci 8 m na potudnie od
budynku. Zjazd na dziatke pozostaje istniejacy, bez zmian.

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni na dziatce: projektowanego parkingu dla samochoddéw
osobowych z podjazdem, a takze chodnikéw.

Przed rozpoczeciem wszelkich robot przy nawierzchniach utwardzonych usunaé humus na odkfad.

- Konstrukcja projektowanej nawierzchni podjazdu (73 m? ):

Warstwe Scieralng nawierzchni drogi dojazdowej projektuje sie:

Z kostki brukowej, betonowej B35 grubosci 8 cm typu Uni ECO na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3 cm. Podbudowe projektuje sie z
kruszywa tamanego (0/31,5 mm) o cigglym uziarnieniu stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25 cm. Dolng warstwe podbudowy stanowi warstwa
odsaczajaca z piasku spetniajgcego warunek wodoprzepuszczalnosci
grubosci 25 cm po zageszczeniu o wspdtczynnik filtracji K = 8 m/d

(=0,0093cm/s). Krawedzie obudowac zatopionymi kraweznikami ulicznymi betonowymi

wibroprasowanymi 12x25x100 cm (20mb).

- Konstrukcja projektowanej nawierzchni parkingu (43 m? ):
Warstwe $cieralng nawierzchni parkingu projektuje sie:

Z ptyt betonowych azurowych 40x60 cm, grub. 10 cm typu MEBA
wypetnionych zwirem utozonym na 3 cm warstwie klinca (2+4 mm).

/o



Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5 mm) o ciggtym uziarnieniu,
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 17 cm. Dolng warstwe podbudowy
stanowi warstwa odsaczajgca z piasku spetniajacego warunek wodo-
przepuszczalnosci grubosci 20 cm po zageszczeniu o wspotczynniku filtracji
K = 8 m/d (20,0093cm/s). Krawedzie obudowaé zatopionymi kraweznikami
ulicznymi (15 mb).

- Chodniki i opaske budynku (51 m? ) projektuje sie:
Z kostki brukowej typu HOLAND gruboéci 6 cm, uktadanej na kruszywie
0 uziarnieniu 2 — 4 mm, grubosci 3 cm + podbudowa z kruszywa
0 uziarnieniu 2 = 10 mm, grub. 7 cm stabilizowanego mechanicznie.

Krawedzie zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x25x100cm (56 mb).

Wszelkie niedobory gruntu jakie mogg powstac w zwigzku z innymi pracami
ziemnymi ponizej poziomu utozenia podbudowy, zalezy uzupetnié piaskiem
gruboziarnistym zageszczonym mechanicznie.
Nawierzchnie chodnikéw i opasek budynkdéw nalezy wyodrebnic¢ od pozostatych nawierzchni
poprzez wykonanie ich z kostki o odmiennym, kontrastowym kolorze.
Roboty wykonczeniowe — po zakonczeniu robét drogowych tereny zielone
w granicach lokalizacji nalezy wyplantowac, uzyzni¢ glebe warstwg min. 5 ¢cm
oraz obsia¢ trawa.

Bilans powierzchni robdt drogowych podstawowych w granicach lokalizacji:

- podjazd - kostka Behaton: 73,00 m?
- parking — piyty Meba: 43,00 m?

- nawierzchnie chodnikowe i opaski — kostka Holland: 51,00 m?
- krawezniki uliczne z oporem na prostej: 35,00 mb
- krawezniki uliczne z oporem na tuku: 7,00 mb
- obrzeza: 56,00 mb
- wykonanie koryta robét ziemnych z odwozem: 43,00 m?
- niwelacja terenu — nasypy i skarpy (pod tereny zielone)

z gruntu rodzimego z wykopow: 6,00 m*
- plantowanie terendw zielonych: 466,30 m?
Uwagi!:

- wykonawca robdt winien przestrzega¢ norm i specyfikacji technicznych
prowadzenia robot

- przestrzegac przepisy BHP zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy

- stosowac tylko materiaty atestowane

4, Uzbrojenie terenu:

— przytacze wody i kanalizacji sanitarnej — projektowane wg. warunkéw technicznych wydanych przez
ZGK Lipnik (wg. odrebnego projektu),

— przytacze energii elektrycznej — istniejgce, pozostaje bez zmian.

— Odprowadzenie wéd deszczowych — powierzchniowe na wiasny teren. Wokot budynku zaprojektowano
opaske z kostki brukowej o szerokosci 1 m i ze spadkiem od budynku.

5. Bilans terenu:

— Powierzchnia zabUdOWY:  ......cccoviviiiiiieiecccec e b s s bbb 94,70 m?
— Powierzchnia projektowanej komunikacji kotowej i pieszej — utwardzonej,

apaski BAdVNRIE  cenmsmmmimimsmss s R R I 167,00 m?
—Powlerrchnis teretiow ZIBIOTVEIE o sumsimssuimsissss s s it s e 466,30 m?
—Razem powierzchnia dziatki w granicach opracowania: ... 728,00 m?

r— K) A
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6. Dane techniczne projektowanego budynku:

- powierzchnia zabudowy 94,70 m?

— powierzchnia uzytkowa 71,60 m?

— kubatura 379,00 m?

— wymiary budynku w rzucie 9,73 x 9,73 m

— budynek parterowy, niepodpiwniczony, ze stropodachem petnym

— odlegtos¢ budynku od drogi powiatowej (nr ewid. 163) i od dziatek sasiednich oraz powierzchnia
zabudowy i jej wysokos¢ pozostajg bez zmian.

Pozostate dane dotyczace zgodnosci inwestycji z warunkami zabudowy:

— zakres przebudowy objat przebudowe pomieszczen, wymiane stropodachu, wymiane i zmniejszenie
wielkosci okien oraz przebudowe daszku nad wejsciem

- odpady state ($mieci) bedg gromadzone w zamykanym kontenerze ustawionym obok projektowanego
parkingu.

- odprowadzenie wdd opadowych na wiasng dziatke

- odprowadzenie Sciekéw bytowych do projektowanego na dziatce bezodptywowego zbiornika na scieki
o pojemnosci 8 m* (zbiornik zelbetowy. Zakup gotowego zbiornika np. Firmy PROBUD z Poreby,
ul. Zielona 2. Docelowo odprowadzenie sciekdw bytowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, gdy
powstanie. Projekt przytacza kanalizacji jest przedmiotem oddzielnego projektu.

- powierzchnia terenu biologicznie czynna na dziatce wynosi 64 %, tzn. Wiecej niz wymagane
minimum 20%.

- wskaznik intensywnosci zabudowy 13 % - pozostat bez zmian.

- teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepuja na nim obiekty
wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

- zjazd na dziatke z drogi publicznej powiatowej nr ewid. 163 istniejacym zjazdem publicznym na
dotychczasowych zasadach

- na dzialce zaprojektowano utwardzony parking dla samochoddw osobowych (3 stanowiska — w tym
jedno dla niepetnosprawnych)

- zasilanie w energie elektryczng istniejgcym przytaczem.

- przytacze wody do sieci zewnetrznej (przebiegajacej przez dziatke swietlicy) na warunkach okreslonych
przez ZGK Lipnik — jest przedmiotem oddzielnego projektu.

- Ogrzewanie budynku elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

- Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen praw osoéb trzecich, mozliwosci zagospodarowania
i uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi.

7. Szkody gdrnicze:
Na w/w dziatce szkody gdrnicze nie wystepuja.

8. Rejestr zabytkow:

Dziatka i budynek nie sg objete ochrong konserwatorska.

9. Zagrozenie srodowiska:

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
budynku i sasiadow.

10. Nadmiar gruntu z wykopdw:

W przypadku wystapienia nadmiaru gruntu w bilansie mas ziemnych kierownik budowy powinien
uzgodni¢ miejsce wywiezienia nadmiaru gruntu z lokalnymi wtadzami (U.G. Lipnik powinien wskazac
miejsce i warunki wywozu).

11, Ochrona przeciwpozarowa:

- wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (10 dm’/s — jeden hydrant o $rednicy 80 mm) zapewnia
istniejgcy hydrant przy drodze powiatowej nr ewid. 163 w odlegtosci 63 m od budynku $wietlicy.
- Droga pozarowa nie jest wymagana.

pracowata:

mgr inz. arch. Grazyna Zak-Gdra



Czes¢ 1 - Architektura
- Informacja BIOS

Architektura:

- INWENTARYZACJA BUDOWLANA:

- opis technicznych

- czesc¢ rysunkowa:
- Rys. Nri-1 - rzut parteru, skala 1: 50
- Rys. Nri-2 - przekrdj I-I, skala 1: 50
- Rys. Nri-3 - elewacje, skala 1:100

Opis techniczny do inwentaryzacii:
Istniejacy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej i tradycyjnym sposobie

realizacji. Przekrycie stanowi stropodach o konstrukcji zelbetowej, mury z cegty. Stan techniczny murdw jest

dobry. Stan techniczny stropodachu jest zty z powodu wieloletniego przeciekania dachu i duzego
zawilgocenia. Stropodach nalezy wymienic.
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- PROJEKT ARCHITEKTURY:

Zawarto$¢ projektu architektury:
- opis techniczny
- czest rysunkowa:

-~ Rys. nr 2 —rzut parteru, skala 1:50,

- Rys.nr3 —rzutdachu, skala 1:50,

- Rys.nr4 - przekréj I-I, skala 1:50,

- Rys, nr 5 - elewacje, skala 1:100,

- Rys. nr 6 — zestawienie stolarki okiennej,

- Rys. nr 7 — zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- Rys. nr 8 - zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- Rys. nr 9 - kosz wentylacji grawitacyjnej — detal, skala 1:10.

Opis techniczny do projektu architektury:

A. Przeznaczenie i program uzytkowy:
- Budynek jest przeznaczony na pomieszczenia Swietlicy wiejskiej.

B. Dane techniczne:

—  powierzchnia ZabUdOWY: ... e irie ettt e e s 94,70 m?,
- powierzchnia UZYTKOWE: oot eer e e e e e s err e s r e e s et s e v e s n e e e 71,60 m?,
O (U157t 01 - L OO U TR 379,00 m?

- budynek jednokondygnacyjny, bez piwnic.
- zewnetrzne wymiary catego budynku w rzucie: 9,73 m x 9,73 m,

C. Roboty budowlane stanu surowego:

Roboty rozbidrkowe:

—  Rozebrac stropodach o konstrukcji zelbetowej gestozebrowej.
- Rozebral daszek zelbetowy nad wejsciem gtownym,

~  Zdemontowac wszystkie okna i drzwi.

- Rozebra€ istniejgce warstwy posadzkowe az do podbudowy.

Roboty budowlane:

-~ Wykona¢ ocieplenie écian fundamentowych plytami styropianowymi Hydromax firmy Styropol (Styropol
sp. z 0. 0., ul. Kolonia IIL/5, 11-300 Biskupiec, tel/fax: 089 715 35 61, e-mail: styropol@styropol.pi,
www.styropol.pl), plyty Hydromax uktada¢ do wysoko$ci poziomu 0,00.

- Wykonac stropodach (konstrukcja stropu typu Teriva — wg projektu konstrukeji — Cze$¢ II.

—  Scianki dziatowe - z cegly ceramicznej dziurawki,

- Wykona¢ docieplenie i pokrycie dachu wg rysunkow. Pokrycie z papy termozgrzewalnej,

- Wykonaé bruzdy pod instalacje wg projektow branzowych: Czes¢ II i IV, Wszystkie instalacje wykonaé
jako kryte!!

~  Wykona¢ posadzki (warstwy posadzkowe) - wg oznaczen na rysunkach.

. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne:

- Tynki nowych scian - kat 1V, wapienno-cementowe, 2 x szpachlowane gipsem. Tynki istniejace
wyreperowac, przetrze¢ i szpachlowac 2x gipsem dla uzyskania kat. Iv.

—  Wszystkie Sciany i sufity pomieszczen malowac farbami akrylowymi.

- Ulozy¢ glazure wg wykazu: zestawienie pomieszczen.

—- W pomieszczeniu nr: 1/3 — wykona¢ dodatkowa izolacje posadzki za pomocg srodka SUPERFLEX 10
grubosci 3 mm na gruncie EUROLAN 3K firmy DEITERMANN, z wywinieciem na Sciane do wysokosci
15¢m.

-~ Stolarka i $lusarka wg wykazu, malowane fabrycznie,

—  Drzwi i elementy aluminiowo —~ szklane, szklone szklem bezpiecznym.

o



- Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w gérnej ramie

okna. UWAGA: strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy
réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieéci¢ sie w granicach - od 20m*/h do 50m?/h,
jezeli w pomieszczeniu wystepuje wentylacja grawitacyjna i od 15m*/h do 30m*/h, jezeli - wentylacja
mechaniczna.

—  Przed zamdwieniem drzwi i okien sprawdzi¢ w naturze rozmiary otworodw i ilosci.
—  We wszystkich pomieszczeniach parapety wewnetrzne marmurowe grubosci 3,5 cm,
- Wykona¢ posadzki wg wykazu: zestawienie pomieszczen. Uzyte posadzki muszg posiadac aktualne

atesty PZH.

—~  We wszystkich pomieszczeniach wykonac cokoty na $cianach do wysokosci 10cm z terakoty lub gresu V

w zaleznosci od rodzaju posadzki.

- Wszystkie instalacje wykonac¢ jako kryte.
—  Wszystkie blaszane kanaty wentylacyjne obudowac ptytami g-k na ruszcie stalowym.

E. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

Wykona¢ opaske wokét budynku z kostki betonowej, szerokosci 1,00 m w spadku 2% (opaske
zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 7x25cm).

Wykona¢ docieplenie budynku: metodq lekka mokra (styropian FPS 70-040 grubosci 15cm frezowany,
mocowany kotkami — 8 kotkéw na 1m?) + tynk akrylowy na siatce.

Pokrycie dachu — 2x papa termozgrzewalna (podktadowa i wierzchniego krycia).

Wykonac obrdbki blacharskie dachu i podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm,
Wykona¢ pochylnie zewnetrzng dla niepetnosprawnych betonowg na gruncie, wg rysunkow. Sciany
boczne podestu i pochylni oklejone oktadzing klinkierowg w kolorze grafitowym, zabezpieczong
hydrofobowo,

Nawierzchnia podestu i pochylni: z ptytek klinkierowych ryflowanych, antyposlizgowych

i mrozoodpornych.

Cokét budynku obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.

Wykonac¢ drabine stalowa wyjscia na dach (szerokos¢ drabiny 50 cm, odstep miedzy szczeblami 30 cm,
powyzej 3 m nad terenem drabine zaopatrzy¢ w obrecze ochronne rozmieszczone w rozstawie co 80 cm z
pionowymi pretami w rozstawie 30 cm. Odlegtos¢ drabiny od $ciany min. 15 cm, a odlegtos¢ obreczy
ochronnej od drabiny w miejscu najbardziej od niej oddalonym 80 cm. Gérne konce podtuznic (bocznic)
drabiny wyprowadzi¢ 80 cm ponad poziom + 4,11)

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:

1. - powierzchnia wewnetrzna: 71,60 m?
- powierzchnia zabudowy: 94,70 m?
- budynek parterowy, niepodpiwniczony.

2. Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych:
Minimum 8 m od budynkdw ZL na sasiedniej dziatce (najblizszy jest w odlegtosci 30,0) i minimum 8 m
od budynkéw gospodarczych na sasiednie dziatce (najblizszy jest w odlegtosci 33,0 m)

3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — dla budynkdw ZL nie okresla sie.

4, Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach:
- ZLIII
- ilos¢ oséb w pomieszczeniach: w Swietlicy ok 30 osdb,

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje.

6. Podziat na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej do 10.000 m?. Caly budynek stanowi jedng strefe

pozarowa,
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7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,D”

- konstrukcja nosna R 30

- strop REI 30

- Sclana zewnetrzna  EI 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m)

- Scianka wewnetrzna nie stawia sie wymagan

- konstrukcja dachu  nie stawia sie wymagan

- przekrycie dachu nie stawia sie¢ wymagan

- wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:
- dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40 m
- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku - do 60 m
- szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych min. 0,9 m w $wietle
- szeroko$¢ drzwi z pomieszczen min 0,9 m w Swietle
- szeroko$¢ drzwi zewnetrznych min 0,90 m w $wietle
- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogq ograniczac szerokosci drogi ewakuacyjnej albo muszg byc
wyposazone w samozamykacze
- zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

9. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu umieszczonym przy
ztaczu (przy wejsciu do budynku).

- Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej
minimum EJ 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej elementu przez, przez ktdry przechodzg
(wymdg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie w zaleznoéci od scenariusza pozaru:
- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

11. Wyposazenie w gasnice:
— jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm?®) zawartego w gasnicach na 100 m’
powierzchni strefy pozarowej ZL III,
- szczegdtowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego, ktdrg nalezy
przygotowac przed odbiorem budynku.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
-~ 101/s z hydrantu o $rednicy 80 mm w odlegtosci minimalnej 5m do $ciany budynku i max 75 m.
Istnieje hydrant w odlegtosci 63 m od projektowanego budynku.

13. Droga pozarowa:
Droga pozarowa nie jest wymagana.

14. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego:
Przed przystgpieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane nalezy
obiekt zgtosi¢ do odbioru do Komendy Strazy Pozarnej w Opatowie.
Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds p.poz. nalezy:
- opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
- oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poz.
- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic
- dokonac pomiaréw parametréw technicznych hydrantow wewnetrznych.
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G. Wykaz pomieszczen — wykorczenie $cian i posadzek

Pomieszczenie pof'm ?zhi“a Wykoficzenie
m -

Nr | Nazwa Posadzka | Sciany i sufity
-_ | Parter '
- 1/1 Zaplecze Swietlicy 13 terakota Malowanie akrylowe

1/2 Komunikacja 4,1 gres Malowanie akrylowe
- 1/3 WC 5,2 —— Glazura na Scianie dp petnej wysokosci

+ malowanie akrylowe
1/4 tazienka 49,3 gres Malowanie akrylowe
Razem parter: 71,60

24—

mgr inz. arch. G
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Opracowata:

na Zak-Gora



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestor;
Gmina Lipnik, woj. $wietokrzyskie

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa ,APRO”, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Grazyna Zak - Gora, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Podstawa opracowania:
~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003r., poz. 1133)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneqo:
- Przebudowa budynku sklepu na swietlice wiejska, - obiekt jednokondygnacyiny,

niepodpiwniczony.
- Utwardzenie nawierzchni dojazdu, parkingu i chodnikéw
- Wykonanie przytaczy wod.-kan.

Koleinos¢ wykonywania robot: wszystkie roboty wykonywane beda w jednym cyklu budowlanym.

2. Roboty budowlane:
Projektowana przebudowa budynku $wietlicy wiejskiei:
- roboty ziemne: wykonywane mechanicznie, czyszczenie dna wykopu recznie;
— fundamenty, mury przyziemia, izolacje;
~ wykonanie stropodachu: tradycyjny sposob realizacji;
— roboty wykonczeniowe;
- budowa przytaczy wod-kan,
~ roboty zewnetrzne: utwardzenie terenu, pochyinie dla oséb niepetnosprawnych i roboty drogowe;

3 Istniejace obiekty budowlane:
Budynek sklepu.

4 Elementy tereny, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wszystkie prace budowlane przy obiekcie, wykonywane beda w sposob tradycyiny, bez uzywania

metod pracy i materiatéw niebezpiecznych.

Zagrozenia, ktorych wystapienie jest mozliwe podczas prowadzenia budowy:

- praca na wysokosd i narazenie na upadek z wysokosci, spadajace materiaty lub narzedzia;

— praca maszyn budowlanych i narazenie na przygniecenie, okaleczenie oraz niebezpieczenstwo
porazenia pradem (max 400V);

~ narazenie na skaleczenie;

— mozliwos¢ upadku przedmiotu na nogi pracownika;

W celu unikniecia wypadku, kierownik budowy bedzie zobowigzany do: przeszkolenia pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie zasad bezpiecznej pracy, z wpisaniem faktu
dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:
— odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

o
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- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania
sie wymaganym sprzetem ochronnym,
- wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,

Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie B.H.P.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik — swiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zajsciu
bezposredniego przetozonego, ktéry:

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce

wystapienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwiocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub
ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg lub
telefonicznie.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkow i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat
wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego
biegtego w danej dziedzinie.

’

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wszelkie srodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez kierownictwo budowy
zgodnie z obowigzujacymi ustawami okreslajgcymi szczegotowo warunki bezpiecznej pracy na
budowie. Kierownictwo w szczegdiny sposdb powinno zadbac o drogi ewakuacyjne,
przeciwpozarowe aby moc wydostac sie w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo
powinno zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce
ewentualnego zagrozenia. Na terenie budowy powinna by¢ opracowana sprawna i bezkolizyjna
komunikacja z kazdym obiektem i magazynem znajdujgcym sie na terenie inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.
Sciany wykopéw nalezy umocnié zgodnie z postanowieniami Rozdziatu 10 ,Roboty ziemne”
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47, poz. 401). Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg
biato — czerwonaq i ustawic tablice ostrzegawcze. Skarpy, po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie
w pracy podlegajq sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy
winni znajdywac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkow
transportowych przy wykopach powinien sie odbywac poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi
nalezy umy¢ kofa lub w inny sposéb skutecznie je oczyscic, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych sposdb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza
klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie
nawisow. Kierowca samochodu na ktory tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing
pojazdu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania roboét zbrojarskich.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem chronigcym
przed opadami atmosferycznymi. Stoly i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podioza — podtoze
utwardzic.

Poszczegdlne elementy zbrojenia lub stal sktadowac na podktadach drewnianych lub utwardzonym
placu. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i bhp. Ciecie pretdw przy uzyciu szlifierek katowych
powinno odbywac sie po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rekawice ochronne. W czasie
montazu zbrojenia elementow przylegajacych do zewnetrznej krawedzi budynku zbrojarze powinni
by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczerstwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za
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pomocg dzwigdw powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunieciem.

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac slusarskich.

Do pracy nalezy przystapi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez roboczq bez luznych i
zwisajacych elementdéw, wiosy musza by¢ przykryte beretem lub czapka; na nogach buty robocze i,
w zaleznosci od potrzeb, na rekach rekawice ochronne. W pomieszczeniu powinna znajdowac sie
prawidtowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiada¢ umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ciesielskich i impregnacyjnych.

a) Prace z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.

b) Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

c) Przy pracy reczng, pita mechaniczng drewno do ciecia powinno by¢ unieruchomione.

d) Stosowac pite tarczowg stacjonarng mozna tylko wéwczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidtowo podtaczona oraz ma wiasciwie zatozone ostony i klin rozszczepialny.

e) Kolejnos¢ rozbidrki poszczegdlinych elementdw deskowania ustala mistrz lub kierownik robét.

f) Rozbidrke deskowania nalezy wykonywac ostroznie, w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig zawalenia sig deskowania, runiecia podtrzymujacych deskowan lub konstrukgji usztyw-

niajacych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzadzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy
betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym
roztadunkiem. Oprdznianie pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i rownomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z
wysokosci wiekszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiada¢ odbidr przez Dozér Techniczny,
posiadac ksiazke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina montazowe atest i
podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementéw konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe. Migjsce montazu
wygrodzi¢ taSma ostrzegawczg oznaczajac tym samym strefe niebezpieczna, ustawié tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi BHP, a w szczegdlnosci wszelkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na
znak bezpieczenstwa sa z tym znakiem, a pozostate posiadajg Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami.

Rusztowania
Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polska Norma. Po kazdym
ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy

Na terenie budowy nalezy zapewnic:
— mozliwo$¢ facznosci — telefon stacjonarny albo komdrkowy

— gasnice proszkowe — sztuk 2
- apteczke pierwszej pomocy i informacje o numerach alarmowych

Opracowata:

mar inz. arch. Grazyha Zak — Gora



