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SRR S i PRACOWRIA PROJEKTOWA

Czesé IV

nazwa; Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na swietlice
wiejska na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice

Koscielne gm. Lipnik.

zakres opracowania INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e Gmina Lipnik, woj. $wietokrzyskie
27-540 Lipnik, Lipnik 20.

projektant: 5 Jarostaw Sokotowski = inst. elektryczne
(imie nazwisko) (specjalnosc)
nr uprawnien: KL-279/91 data i podpis: 6_?201%
‘sprawdzit: mgr-ini. Z_Big'ﬁiuévivf'fl;afarCZUCh inst. elektryczne
(imie nazwisko) (specjalnosg)

nr uprawnien: KL-255/91 data i podpis: 6,09_/2%2’
/

Kielce: 6.09.2010 nr zlecenia: 257/2010




Kielce: 06.09.2010

OSWIADCZENIE

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na swietlice
wiejska na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice

Koscielne gm. Lipnik.

w branzy: instalacje elektryczne
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

1) projektant — inz. Jarostaw Sokotowski - nr upr: KL-279/9

dlektryk Jarostaw So
Upr. proj. KL-279/91

2) sprawdzajacy — mgr inz. Zbigniew Tatarczuch — nr upr.: KL-255/91

Zbigniew
mgr inZz.
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Zawartos$¢é opracowania:

1. Zataczniki str.2-4
2. Zawartcse opracowania i czesc ogodina str.5-5
3. Opis techniczny str.6 -7
4. Obliczenia techniczne str.8-8
5. Rysunki:

Nr E1 -~ Schemat tablicy TG,

Nr E2 ~ instalacje elektryczne.

1.0. Czesc ogodlna.
1.1. Uwagi wstepne.

Opracowanie obejmuje projek! budowtany instalacii elektrycznych wewnetrznych przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania budynku ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na swietlice wiejska na
dziatce nrew. 119/2 w miejscowosci Malice Koscielne gm. Lipnik.

Inwestor . Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik, Lipnik 20.

W obiekcie zaprojektowano oprawy wyposazone w energooszczedne zrodia Swiatta.

1.2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowiane, dane branzowe .
3. Wizja lokaina,

4. Przepisy, normy | literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania.

Dane energetyczne,

Uwagi og6lne o dostawie energii.
Linie zasilajgce | tablice rozdzieicze.
Instalacja oswietlenia ogélnego.
Instalacia oswietlenia ewakuacyjnego.
Instatacja gniazd 230 V.

Instalacja sitowa.

instalacja odgromowa.

XN RN

1.4. Dane energetyczne.

1. Zasilanie w energie elekiryczng — istniejgce - przylgczem napowietrznym AL. do stojaka dachowego.
2. Pomiar energii bezposredni — w zmodyfikowanej, istniejgcej tablicy licznikowej TL .

3. Moc przytaczeniowa istniejgaca Pp = 8,0kW, po modyfikacji Pp=12,0kW.

4. Zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian {b=25A (zewnetrzna obudowa typu NAKLO).

4. Dodatkowa cchrona od porazen — zerowanie | wytgczniki przeciwporazeniowe rdznicowepradowe.

5. Ukiad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.

Zerowanie — obecnie samoczynne wylgczenie zasilania przez zabezpieczenie przetezeniowe w sieci TN,

L



2.0 Opis techniczny.
2.1 Uwaqi ogoine o dostawie energii.
Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce —~ przytaczem napowietrznym AL. do stojaka dachowego.

Moc przylgczeniowa istniejgca Mp = 8,0kW, po modyfikacji Pp=12,0kW.
Inwestor we wlasnym zakresie zwigkszy moc w istniejacej umowie przyigczeniowej z 8kKW do 12kW.
Cdbicrea nr 11076671, nr licznika 4162484,

Zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian th=25A (zewnetrzna obudowa typu NAKEO).

2.2 Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, wewnetrzne linie zasilajace, tablice elektryczne.
- Zaprojektowano wyiacznik przeciwpozarowy pradu GW ~ lokalizacja na scianie przy wejsciu glownym do
budynku, do pomieszczen swietlicy.

- Projektowana giéwna tablica rezdzielcza TG + zmodyfikowana tablica licznikowa Ti. — lokalizacja parter —

pomieszczenie nr /4.
- Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) - istniejace od stcjaka dachowego, poprzez zabezpieczenie

przedlicznikowe NAKL.O 1b=25A do tablicy licznikowej TL kabelkiem o przekroju min. 10mma2

( W przypadku mnigjszego przekroju nalezy w porozumieniu z RZE dokonad wymiany).
- Tablice rozdzieicze ~ cbudowy wg systemu f-my Moelter lub podobne, osprzet wg katalogu

f-rmy Moeller lub podobny.

2.3 Instalacja oswietlenia ogélneqgo.

Projektewana jest do wykonania przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, uk%adanym w bruzdach
pod tynkiem. Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne i koncowe).
t.gczniki instalowac na wysckoscica 1,4m.

Do céwietlenia pomieszczen przyjeto oprawy fluorescencyine dobrane wg programu komputerowego
f-my ES System. Zastosowac zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana
opraw wymaga kensultacji z projektantem.

Zasilanie chwodoéw odwietieniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie o$wietleniem fgcznikami
pojedynczymi lub Swiecznikowymi.

2.4 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Projekiuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie inwerterdw zamontowanych do opraw wskazanych na
rysunkach, wyposazonymi we wiasne Zrodio zasifania o pojemnosci od 2 do 3 h (opcja - $wiecenie
catodobowe i po zaniku napiecia). Ukiad podigczyc do przewodu fazowege inwertera (w obwodach
oswietlenia komunikacii), nie przerywanego wytacznikami - zastosowac jedynie wytaczniki serwisowe.

Oprawy oznaczone symbolem AW nalezy wyposazy¢ w urzadzeniem testujace w celu symulowania
awarii zasilania odstawowego. taczniki testujace uruchamiane recznie powinny by¢ samopowrotne lub
uruchamiane kluczykiem.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzo 3 x 2.5mm2 ukiadanym jak w instalacji
oswietleniowe]. Gniazda instalowad w miejscach dogodnych dla uzytkownikow na wys. 0,8m, natomiast
w tazienkach, toaletach oraz w kuchniach ponad kranami wody.

Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instaiowane p/t (wg rysunkow). Instalacja 3-przewodowa {L, N, PE).

2.6 Instalacja sitowa.

Dla odbiornikow jednofazowych instalacja 3-przewcdowa, a dia trojfazowych 5-przewodowa.
Do wykonania przewodami wyszczegdinionymi na schematach ideowych tablic.
Sposob prowadzenia - analogiczrie jak instaiacji odwietleniows).

2.7 Instalacia ochrony od porazen.
Zyle PEN istniejacego WLZ-etu w tablicy pomiarowej T rozdzielic na N i PE, miejsce rozdzialu
skutecznie uziemic przez przytaczenie de uziomu ctokowege projektowangj instalacji odgromowel.
Projektowane instalacje wewneirzne w ukladzie TN-S,
Instalacie dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac jako 3-przewodows i 5-przewodowa (przewdd fazowy
L lub L1, L2, L3, przewéd neutrainy N i ochronny PE). Ponadtc w tablicach rozdzielczych stosuje sie
wytgezniki roznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochreny od porazen pradem elektrycznym) oraz
wylaczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce instalacie od przecigzen i zwarc.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania.




Dia prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytgaczenia w ukladzie TN-S nalezy:

-wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przyigczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
-miejsce polgczenia przeweodu PE i N skutecznie uziemié,

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewnic ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewoedem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzacg dostepna,

2.8 Instalacja odgromowa,
- Przykrycie dachu budynku papg bitumiczna.
- Zwody poziome na dachu — wykonac jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8 mm, montowanymi na
wspornikach klejonych tub przykrecanych.
- Do zwodu peziomego zwody na kominach (wsporniki kotwione lub kigjone), konstrukeje metalowe, zwody
pionowe, itp.
- Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce DFe/Zn 8mm w RL20 ukiadaé w bruzdach scian
zewnetrznych, pod elewacja. Zwraca sig uwage na odpowiednie (lagodne) przejscie zwodow z dachu
na sciang. Przy odlegiodciach od wejs¢ mnigjszych niz 2m - prowadzi¢ w rurach winidurowych
0 fgcznej grubosci scianki min. Smm.
- Zigcza kentroine instafowacé w studzienkach montowanych w poziomie chodnikéw, trawnikow, przy
scianach budynkdéw. Rury i rynny deszczowe (metalowe) faczye do zwoddw w dolnym i gérnym punkcie
Uchwytami typowymi.
- Uziom ofokowy z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm w rowie o glebokosci minimum 0,6m, w odiegto$ci minimum
1,0m od obrysu budynku,
- Do uziomu otokewego przytaczyé rury metalowe uzbrojenia podziemnego — obejmami typowymi.
- W ramach ochrony przepieciowej stosuje sie na wejsciu zasilania ograniczniki przepiec

{w tablicy TG).
- W pomieszczeniach tazienek, itp. wykonac instalacje potaczen wyrdwnawczych fokainych
(przewdd LGy 2,5mm?).

2.9 Uwagi koricowe.

1.Catosé prac wykonac bardzo starannie, zgodnie z chowigzujgcymi przepisami, normami i uwagami
niniejszej dokumentacii.

2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do stesowania
w budownictwie w {rybie okresicnym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U, Ny 10 z dnia 8.02.1995r.)}.




3 Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.

Moc przytaczeniowa istniejgca Pp = 8,0kW, po modyfikacji Pp=12,0kW.

3.2 Dobor przewodow, aparatury, obciazalnosé dlugotrwata.
1. Dobor przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg rysunkéw schematow ideowych tablic.

3.3 Obliczenia oswietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.
- Obliczer: dokonano w oparciu o program komputerowy, udostepniony przez firme ES System.

3.4 Obliczenia dla wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-pradowych oraz wg PBUE z 97 .
(projekt):

Ryxla = U R, - rezystancja uziemienia czgsci przewodzacych w Q.
L=k Xl k=1.2wg tab. 3, poz. 4,
U, =50V -wg tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego, |, - Wyzwalajacy prad réznicowy.

Dlal,, =0.03A-R, < 1389 Q
Dlal, =01 A-R, < 4170
Dlal, =03 A-R, < 138.90Q

<
<

Projektowat:
inz. Jarostaw Sokotowski
KL — 279/91

—



