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TR PRACOWNIA PROJEKTOWA

Czesé i

Nazwa: Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na swietlice
wiejska na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice
Koscielne gm. Lipnik.

zakres opracowania: - KONSTRUKCJE

inwestor:  Gmina Lipnik, woj. $wietokrzyskie
27-540 Lipnik, Lipnik 20.

projektant: mgr inz. Janusz Kmiecik konstrukcje
(imie nazwisko) (specjalnosé)
nr uprawnien:  Kl-202/84 data i podpis: 6.09.2010
sprawdzit: mgr inz. Piotr Wrona konstrukcje
(imie nazwisko) (specjalnosc)
nruprawnien;  43/78 data i podpis: 6.09.2010 /
J
Kielce: 6.09.2010 nr zlecenia: 257/2010
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Kielce: 06.09.2010

OSWIADCZENIE

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-handlowego z przeznaczeniem na swietlice
wiejska na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice

Koscielne gm. Lipnik.

w branzy: konstrukcje
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

1) projektant — mgr inz. Janusz Kmiecik —nr upr.: 212/88

2) sprawdzajacy — mgr inz. Piotr Wrona —nr upr.: 43/78 [ ,__,



SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA— ) T
| 7 B A Kielce, dn. 14 grudzien 2009
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kmiecik Janusz
miejsce zamieszkania :
ul.Silniczna 74/7
25-515 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/B0O/0260/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2010 do 31-12-2010

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czyteirii:/wtorek -9.00-17.00
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weee . . Np ewiden, KL-212/88. .

Kielce, 1988 - 06 - "4
e

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie,

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 3, § 4 ust. 2, § 7 rozparzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Oohrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1375 r. v
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwise /Dz.UNr 8, poz, 46/

stwierdze si¢ , e

OBYWATEL EMIBECIK JANUSZ
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO

urodzony dnia 6 sierpnia 1947 w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania samodzielne ]
funkeji kprojektanta w specjalnofoi konmstrukeyjmno - budowlane]

OBYWATEL KMIECIK JANUSZ jest upowazniony do:
1 /sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukoyjno-budowlanych budynkdw
oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych,drég oras
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznyc

i melioracji wodnych,

2/sporzadzania w budownictwie oséb fizyczaych projektéw w zakresie _rozwis,u.ﬁ
architektonicznychi
a/ budynkéw inwentarskich i gospedarczych,adaptacji projektéw typowych i
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarewania
dzialki zwigzanych z »alizacja tyorbudynkdw,
~-b/ budowli nie bedacych budynkami, - - D s e

3 /v budowniotwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy; kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
tudgwlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiekidéw budewlanych,

Otrz [ 1]
Ob, Janusz Kmiecik
s /\ -~ A
Kieloe doiil m ,}. 5 Tyusiakd
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
& BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 20 paZdziernik 2009

Zaswiadczenie

Pan(i) Wrona f’iotr
miejsce zamieszkania :
os.Na Stoku 40/38
25-408 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0671/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-11-2009 do 31-10-2010

5N

D
Z up. Przew'od.nﬁczgcego SOIB

mer ins, Winlaa S riska
DYREKTG RA

.?
T

Za zgodnosé z oryginalem /
A Z600N0SE 2 pryg 4y«

Suwetokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wiorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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SPIS ZAWARTOSCI

. Opis techniczny

. Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci wykonania przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku

. Obliczenia statyczne str. 3

. Rysunki konstrukcyjne
K-1 Uklad elementdw konstrukcji parteru
K-2 Szczegoly elementdéw konstrukcji projektowane;j



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Lipnik

1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku istniejgcego
1.3. Projekt architektoniczny przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania

budynku w miejscowosci Malice Koscielne gm. Lipnik na dzialce
nrew. 119/2

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Normy, normatywy, przepisy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku uslugowo-handlowego
z przeznaczeniem na swietlice wiejskg na dziatce nr ew. 119/2 w miejscowosci

Malice Koscielne gm. Lipnik.

3. Opis konstrukeji istniejgcego obiektu

Istniejagcy budynek uslugowo-handlowy jest obiektem parterowym
niepodpiwniczonym o konstrukcji murowej i tradycyjnym systemie realizacji.
Strop o konstrukcji zelbetowej, mury parteru z cegly.

Stan techniczny obiektu dobry.

4. Projektowana przebudowa obiektu

W ramach przebudowy przewiduje si¢ rozbiorke zelbetowego przekrycia
obiektu wraz z czgscig muréw parteru, powiekszenie, wykucie lub przebudowe
istniejacych otworé6w okiennych i drzwiowych, zamurowanie istniejgcych
otwordw oraz wykonanie konstrukcji nowego stropodachu typu Teriva NOVA.
Projektuje si¢ rowniez nowe S$cianki dzialowe oraz nowe otwory wentylacji

grawitacyjnej.

5. Opis elementéw projektowanej konstrukcji

5.1. Konstrukcje stropodachu po przebudowie stanowi strop gestozebrowy typu
Teriva NOVA o rozpigtosci traktow 6,0 m i 3,0 m. W srodku traktu 6,0 m
zaprojektowano zebro rozdzielcze o szerokosci 15 cm zbrojone zgodnie
z rysunkiem K-2. Nalezy zwr6ci¢ uwage na usytuowanie belek przy

3
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istniejgcych i projektowanych trzonach wentylacji grawitacyjnej. Belki
nalezy sytuowaé na odcinku muru pomiedzy otworami a nie bezposrednio
nad otworami.

5.2. Wiefice wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-1II N (RB500W).
Wieniec $ciany $rodkowej podwyzszony ze wzglgdu na uskok stropow.

5.3. Nadproza nad otworami okiennymi typu L-19 N/150 lub wylewane z betonu
C20/25 (B25) zbrojone stalg A-III N (RB500W) wg rysunku K-2.

5.4. Nadproza nad otworami drzwiowymi z belek stalowych I 100 (3 sztuki oraz

2 sztuki). Stal profilowa St38X.

Kolejnos¢ wykonywanych robét

Nalezy wyku¢ bruzde po jednej stronie muru, osadzi¢ pierwsza belke
nadproza, zaklinowaé, a miejsce styku belki z murem uszczelni¢ zaprawa

cementows.
Nastepnie usungé pozostalg cze$é muru i osadzié kolejne belki nadproza

identycznie jak pierwsza.
Przez nawiercone w belkach otwory poprowadzi¢ nagwintowane sworznie

¢ 16 i $ciagnad belki przy podporach nadprozami.
Dopiero teraz mozna usungé mur pod wykonanym nadprozem.
Dolne stopki belek obtozy¢ siatka Rabitza i otynkowad

5.5. Zamurowanie otworow cegly pelna ceramiczng klasy R, = 15 MPa na
zaprawie cementowej M7. Polgczenia starego muru z nowym na strzg¢pia

potrojne zazebione ze zbrojeniem ¢ 6 w spoinach.

5.6. Obudowa trzondéw wentylacji ceglg jak w p. 5.5.

5.7. Projektowane nowe $cianki z cegly kratowki klasy R, = 15 MPa na zaprawie
cementowej M12.

6. Przyjete obciazenia

Obcigzenie $niegiem II strefa Qx=1,2kPa
Obcigzenie uzytkowe posadzek p=2,0 kPa

7. Uwagi dotyczgce wykonywania robét

7.1. Wszelkie materialy wbudowane powinny posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia.

7.2.  Prace rozbidrkowe wykonywaé wylgcznie przy pomocy narzedzi recznych
zaakceptowanych przez Kierownika Budowy. Nie stosowal cigzkiego

sprzetu udarowego do prac rozbidrkowych.

4
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7.3. Roboty zanikajgce powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy.

7.4. Prace prowadzié w oparciu o projekt wykonawczy, zgodnie ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz

odpowiednimi Polskimi Normami.

7.5. Wszelkie prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem oso6b uprawnionych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Kmiecik ﬁ

upr. konstr.-bud. K1.-212/88



OPINIA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci wykonania przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku

1. Podstawa opracowania

1.1. Inwentaryzacja budowlana

1.2. Ogledziny elementoéw konstrukc;ji

1.3. Projekt architektoniczny przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku w miejscowosci Malice Koscielne gm. Lipnik na dzialce
nr ew. 119/2 — opracowanie APRO z wrzeénia 2010r.

1.4. Normy, normatywy, przepisy branzowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotyczgca
mozliwosci wykonania przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
ushugowo-handlowego z przeznaczeniem na $wietlice wiejska na dzialce
nr ew. 119/2 w miejscowosci Malice Koscielne gm. Lipnik.

3. Opis konstrukeji istniejgcego obiektu

Istniejacy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym
o konstrukcji murowej i tradycyjnym systemie realizacji. Przekrycie stanowi
stropodach o konstrukcji zelbetowej, mury z cegly.

4. Stan techniczny konstrukcji

Stan techniczny konstrukcji dobry. Nie stwierdzono spekan ani zarysowan
murdéw zwigzanych z nadmiernym lub nieréwnomiernym osiadaniem.

5. Projektowana przebudowa obiektu

Projektuje si¢ rozbidrke przekrycia obiektu wraz z czesciag muréw oraz
budowe¢ nowego przekrycia — stropodachu o konstrukcji Zzelbetowej
gestozebrowej. Ponadto przewiduje si¢ przebudowe lub wykucie otworéw
w murach istniejgcych, zamurowanie otwordéw istniejacych, budowe nowych
scianek dzialowych i trzonéw wentylacji grawitacyjnej.

B ¥ .



6. Analiza

Usuniecie istniejgcego stropodachu oraz czesci muréw (obnizenie wysokosci
pomieszczenn) powoduje, ze wzrost obcigzen zwigzany z budowg
i instalacjg nowego przekrycia jest pomijalny lub w ogéle nie wystgpuje. Warunki
pracy konstrukcji nie ulegajg zmianie. Wykute otwory sg niewielkie i nie stanowig
zaklocenia pracy 1-kondygnacyjnego obiektu. Otwory te nalezy zabezpieczy¢
nadprozami. Projektujgc belki nowego stropu nalezy zwrdci¢é uwage na to, aby
oparcia belek nie trafialy w otwory istniejacej lub projektowanej wentylacji
grawitacyjne;j.

7. Whioski

7.1. Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku uslugowo-
handlowego z przeznaczeniem na $wietlice wiejska na dzialce nr ew. 119/2
w miejscowosci Malice Koscielne gm. Lipnik zgodnie z projektem Pracowni
Projektowej APRO z wrzesnia 2010r. jest mozliwa i nie stwarza zagrozenia

dla konstrukcji istniejgcego obiektu
7.2. Przebudowa j.w. nie prowadzi do wzrostu obcigzen konstrukgcji istniejgce;.

7.3. Projektowane lub przebudowane otwory zabezpieczy¢ nadprozami
stalowymi lub zelbetowymi.

7.4. Belki stropu projektowanego usytuowaé tak, aby oparcia belek nie trafialy
w otwory istniejagcych lub projektowanych przewodéw wentylacji
grawitacyjne;j.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Kmiecik
upr. konstr.-bud. KL-212/88 —£5——
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