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OZNACZENIA:

L1 PCV przewody instalacji kanalizacji sanitarnej objete remontem

KL K2 piony instalacji kanalizacji sanitarnej
np. ! " - WYKONANE W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM np. Wavin AS

nowo montowane umywalki

pomieszczenia nie podlegajgce
opracowaniu
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ZESPOL SZKOL we WLOSTOWIE
ul. Chmielna 1, 27-545 Wiostow
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tel. 506 010 132, 15 832 8393
Projektowat mgr inz. Mateusz Kempa
nr upr. 62/Thg/90; 180/Tbg/94
Asystent projektanta | mgr inz. Magdalena Cichon
Faza: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA
REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN.
Branza: INSTALACJE SANITARNE
DZIALKA NR EWID. 229/1
Adres WW WLOSTOWIE
Rysunek RZUT PARTERU - instalacja kanalizacji sanitarnej
Skala 1:100 Nr rysunku
Data opracowania Kwiecien, 2012 rok m

Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go jako szablonu
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w naturze
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sig do projektanta




