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Oswiadczenie
0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego! odwiadczam,
dokumentacja techniczna:

DO ZGLOSZENIA REMONTU STOLARKI DRZWIOWEJ NA PARTERZE
W BUDYNKU ZESPOLU SzKOt WE WLOSTOWIE

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

ze

Projektant:

mgr inz. Mateusz Kempa

1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia

30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)

Sandomierz, kwiecier 2012
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Zaswiadczenie

Pan(i) Kempa Mateusz
miejsce zamieszkania :
ul.Leszka Czarnego 19
27-600 Sandomierz
Jjest cztonkiem S‘wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1921/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

mgr inZ. Magd;
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Opracowanie zawiera

e Opis techniczny do dokumentacji technicznej zgtoszenia remontu stolarki
drzwiowej na parterze w budynku Zespotu Szkét we Wiostowie

1. Dane ogdlne

1.1.Informacje podstawowe;
1.2.Podstawa opracowania
1.3.0g06lna charakterystyka budynku
1.4.Cel i zakres opracowania

2. Projekt remontu

2.1.Wykonanie robot
2.2.Wymogi dotyczgce materiatéw

e Rysunki

Rys. nr 1 - Rzut parteru — Wymiana stolarki drzwiowe;j



Opis techniczny do dokumentacji technicznej zgtoszenia
remontu stolarki drzwiowej na parterze w budynku Zespotu
Szkét we Wiostowie

1. Dane ogdlne

1.1. Informacje podstawowe

e Obiekt : budynek Zespdt Szkot we Wiostowie
e Adres : ul. Chmielna 1; 27 — 545 Wiostéw
¢ Inwestor : Zespotf Szkot we Wtostowie ul. Chmielna 1; 27 — 545 Wtostow

1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora ;
e wizja lokalna i inwentaryzacja wykonana dla potrzeb projektu ;
® przepisy i normy Prawa Budowlanego.

1.3. Ogdlna charakterystyka budynku

Budynek Il pietrowy, czeSciowo podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j.

Budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. W budynku zlokalizowane sa

pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia pomocnicze.

1.4. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt remontu stolarki drzwiowej w budynku Zespotu

Szkot na parterze.
Zakres opracowania obejmuje:

e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej na parterze we wskazanych na rysunku
pomieszczeniach;

® montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej;



e montaz drzwi antywfamaniowych klasy C do sal komputerowych;

e montaz drzwi technicznych stalowych wewnetrznych — pom. pomocnicze
kuchni;

e montaz drzwi stalowych zewnetrznych do pomieszczenia pomocniczego
kuchni;

e montaz drzwi pod schodami wykonaé¢ na indywidualne zamoéwienie (drzwi
nietypowe);

e demontaz i montaz nowego wentylatora w pom. kuchni;

e montaz wentylatora i nawietrzaka w pom. 11 oznaczonym na rys. nr 1.

2. Projekt remontu

2.1. Wykonanie robot

Rozbidrka stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narzedzi
prostych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych.

Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezgco. Doktadnie oczysci¢ oscieza,
zaszpachlowac¢ ewentualne ubytki i nierownosci.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad lub zabrudzenia
powierzchnie oscieza naprawic i oczyscic.

Po osadzeniu drzwi oscieza wyrédwnaé¢ i wykonaé¢ gtadz. Cato$¢ zagruntowac i
przemalowa¢ odpowiednig farbg dwukrotnie w odpowiednim kolorze. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i

zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.



Montaz oscieznic:

- wstepnie kiinami zamocowad oScieznice bez skrzydet drzwiowych, dokfadnie
sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej ustawienia w dwdch pfaszczyznach, przy zachowaniu
zasady rownych przekatnych, roznica nie moze przekraczaé¢ 4 mm,

- po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac
szczelina odpowiedniej wielkosci.

Oscieznice wbudowac w otwor po zdjeciu skrzydet drzwi.

- Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi fub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta.

- Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé w osciezu poprzez kotwy stalowe mocowane
do muru kotkiem rozporowym o $rednicy min 8 mm i dfugosci min. 50 mm.

- Na tyinej stronie oscieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w  specjalnie
przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy muszg by¢ zamocowane w
odiegtosci min. 150 mm od wewnetrznego kata drzwi, odlegtosci miedzy sasiednimi
kotwami powinny wynosi¢ okofo 500-700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze,
nieréwnosci kompensuje sig klockami drewnianymi.

Drzwi zostajg unieruchomione klinami drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i
ustawione w pionie.

Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym potoZeniu, nastepuje zamocowanie
kotew w murze. Zalecane jest stosowanie kotkéw rozporowych o $rednicy min. 8 mm.
W zaleznosci od rodzaju muru nalezy stosowac odpowiednie typy dybli uwzgledniajac
zalecenia producentow. Otwarte przestrzenie nalezy wypetni¢ wilasciwg masa
uszczelniajgcg (np. pianka poliuretanowa) i zamaskowad miejsce pofaczenia
oscieznicy z murem, tzn. zatynkowaé od strony wewnetrznej. Od strony zewnetrznej
istnieje mozliwos¢ schowania catej oscieznicy za mur, od strony wewnetrznej nie
nalezy narzucaé tynku na oscieznice wiecej niz 5 mm.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Uszczelnienie piankg poliuretanowa wykonaé ostroinie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchngc miata mozliwosé wydostania sie ze szczeliny

na zewnatrz i tam tgzata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcigé nozem.



Wykonczenie robét nalezy uzgodnié z Inwestorem.

2.2. Wymogi dotyczace materiatéow

Drzwi_zewnetrzne — stalowe, ocieplone ptytg styropianowa, jednoskrzydiowe,

otwierane na zewnatrz, wyposazone w oscieznice stalowa, trzy zawiasy tréjdzielne,
zamek wpuszczany dolny, zwykly, zamek gérny trzyryglowy, trzy bolce
antywywazeniowe, prog ze stali nierdzewnej, z szyldem na klamke i zamek - drzwi
stalowe zewnetrzne z atestem PZH. Drzwi stanowia komplet po zamontowaniu

gotowy do uzytku;

Drzwi wewnetrzne do klas — petne, fabrycznie wykonczone, konstrukcja wzmocniona

blachg aluminiows, catos¢ oklejona piytay lakierowana HDF, oscieznice drewniane,
zamek na wktadke, trzy zawiasy czopowe, komplet naktadek na jedng szt. zawiasu, z
szyldem na klamke i zamek — drzwi z atestem PZH. Drzwi stanowia komplet po

zamontowaniu gotowy do uzytku;

Drzwi antywtamaniowe do klas komputerowych — drzwi klasy C, ze stalowym
poszyciem ptata, z masywnymi zebrami oraz hartowanymi pretami wewnatrz skrzydta
drzwiowego. Wyposazone w centralny atestowany w klasie C zamek ryglujacy (wraz z
dwoma zamkami pomocniczymi) drzwi w 12 punktach na obwodzie plata (réwniez po
stronie zawiasowej) a takie wyposaione w state bolce antywywazeniowe i trzy
tréjdzielne — drzwi antywtamaniowe GERDA [ub réwnowazne posiadajace atest PZH.

Drzwi stanowig komplet po zamontowaniu gotowy do uzytku;

Drzwi techniczne stalowe wewnetrzne - Skrzydta z blachy kwasoodpornej dostepne z

oscieznicy Duzg Katows Sktadang wykonang z tejie blachy. Zamknieta konstrukcja
ptaszczowa wykonana z blachy kwasoodpornej lub stalowej obustronnie ocynkowane;
ogniowo. Wypetnienie skrzydfa stanowi: styropian, wetna mineralna lub wzmocniony
wktad stabilizujgcy "plaster miodu" z dodatkowymi wkiadami drewnianymi pod
zawiasy i zamek, Drzwi wyposazone w dwa zawiasy czopowe, zamek na kiucz zwykty
dostosowany dodatkowo pod wktadke patentowa, z szyldem na klamke i zamek —
drzwi techniczne metalowe firmy PORTA DRZWI lub réwnowazine z atestem PZH.

Drzwi stanowig komplet po zamontowaniu gotowy do uzytku.



UWAGA:

Wymiary stolarki drzwiowej okredlone w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé
wytgcznie jako wartosci orientacyjne, ktére nie mogg zostaé uzyte jako wielkosci
zamowieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamdwienia nowej stolarki
zobowigzany jest do przeprowadzenia weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosci po
wczesniejszym przeprowadzeniu demontazu istniejagce] stolarki i odpowiednim
przygotowaniu otwordw. Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiaréw z
natury zestawienie zamowieniowe stolarki nalezy przedstawié Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Zaméwienia mozna dokona¢ po ostatecznej (pisemnej) akceptacji

Inspektora.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa

Nrupr. 62/Thg/S0; 152/Tbg/98



