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Rys. nr 1. Sytuacja, skala 1:500

Rys. nr 2. Rzut parteru — instalacja wodociggowa, skala 1:75

Rys. nr 3. Rzut pietra — instalacja wodociggowa, skala 1:75

Rys. nr 4. Rzut piwnic- instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rys. nr 5. Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rys. nr 6. Rzut pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rys. nr 7. Przyktadowe rozwigzanie podej$¢ od przyborow sanitarnych do
pionu.
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Opis techniczny
do dokumentaciji technicznej do zgloszenia remontu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
w budynku Zespotu Szkét we Wiostowie

1. Strona formalna — dane ogdine.

Nazwa inwestycji:
REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor: ZESPOL SZKOL WE WLOSTOWIE
ul. Chmielna 1
27 — 545 Wiostow

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejgcego budynku
Zespotu Szkot we Wiostowie,

- Obowigzujace przepisy

3. Dane ogdlne

Celem projektu jest remont instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
w budynku Zespotu Szkdét we Wiostowie. Remont obejmowat bedzie doprowadzenie
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do nowo montowanych umywalek
w pomieszczeniach lekcyjnych.

Budynek Zespotu Szkdt posiada przytgcze wodociggowe od istniejgcej sieci
wodociggowej, gazowe oraz kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarne;.

Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W budynku zlokalizowane
sg pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia
pomochnicze.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek jest w dobrym
stanie technicznym.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

Przedmiotem inwestycji jest remont obejmujacy doprowadzenie instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do umywalek w pomieszczeniach sal
lekcyjnych na parterze oraz na pietrze budynku. Remontowang instalacje
wodociggowg oraz kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ do istniejgcych odcinkow
instalacji nie remontowane;.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg obowigzujgcego prawa oraz wg wytycznych
producentéw. Przybory powinny by¢ zamontowane w spos6b zapewniajacy tatwy
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dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw,
syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych.
Montaz winien zabezpieczy¢ powtornie tatwy demontaz przyboru oraz wtasciwe
uzytkowanie.
Instalacja wodociggowa zasilana jest =z istniejgcego  przytgcza
wodociggowego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - $cieki sanitarne odprowadzane sg do sieci
kanalizacji sanitarnej.
Budowe nalezy realizowa¢ przy zachowaniu przepiséw prawa budowlanego oraz
odrebnych ustaw i przepiséw szczegdtowych, a takze ustalen Polskich Norm.

PRACE REMONTOWE OBEJMUJA:

— roboty budowlane: przekucia otworéw, wykucie bruzd i uzupetnianie ich po
montazu instalaciji,

— wywoOz materiatéw z rozbidrki,

- montaz nowych instalacji sanitarnych wraz z potgczeniem z istniejgcymi
odcinkami nieremontowanymi,

— wykonanie prob i odbioréw technicznych,

— prace izolacyjne,

— montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci
dziatania

— obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami K-G,

— usuniecie ewentualnych usterek.

5. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

Doprowadzana woda zimna musi odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Zarzagdzeniu MZiOS z 23.03.2007 r.(Dz.U. nr 61, poz. 417 z 2007 r.). Do
przygotowania c.w.u. zaprojektowano elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe.

Doprowadzenie wody zimnej do poszczegdlnych podgrzewaczy c.w.u. i do
przyboréw sanitarnych zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej instalacii
wodociggowej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem gwintowanych wg PN-H-74200. tgczenie rur za pomocg tacznikdéw
typowych ocynkowanych gwintowanych, uszczelnianych nitkami konopnymi i
pasta uszczelniajagca.

Przewody wodociggowe prowadzic w izolacji w bruzdzie podtynkowej
sciennej, pod stropem /korytarz/ - zgodnie z graficzna czescig opracowania.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle Iub prostopadle
do przegréd budowlanych ze spadkiem min. 0,3 [%] do baterii czerpalnej dla
zapewniona mozliwos$¢ odwodnienia instalaciji.

Przejscia przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
min. 1 [cm] wiekszych od grubosci przegrody. Przestrzen miedzy tuleja, a
przewodem powinno wypetni¢ sie masg uszczelniajgca.

Podejscie do baterii czerpalnej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta armatury i przybordéw sanitarnych. Podejscia do urzadzen wykona¢ od
dotu /potaczenia elastyczne/.

Srednice rur i przebieg instalaciji przyjaé zgodnie z czeécig graficzng projektu.
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e lzolacja rur.

Zgodnie z obowigzujgca normg PN-B-02421-2000 — ,lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”, do izolacji
cieplnej przewoddw, armatury i urzadzen uzywac tylko materiatow lub wyrobdéw
majgcych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. Przewody wody zimnej powinny posiadac izolacje grubosci 9 mm.

e Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci projektowanej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic¢
przed pracami izolarskimi i tynkowaniem bruzd. Wartos¢ cisnienia proby 0,9 MPa.

W czasie préby nalezy kontrolowac¢ stan przewoddw i ztgczy. Wynik proby
nalezy uznaé za pozytywny jezeli przy zamknietym doptywie wody nie nastgpi
spadek cisnienia w ciggu 30 min.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie:

- raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
- drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Prébe na zimno wykona¢ tak samo jak prébe instalacji wody zimnej. Podczas
drugiej préby (na goraco) nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

¢ Plukanie i dezynfekcja.

Do ptukania instalacji uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajgc
poptuczyny do kanalizacji do momentu gdy wzrokowo wyptywajgca woda bedzie
czysta.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/dm?®
lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/dm® w czasie 24 godz. Nastepnie instalacje
ponownie przeptukac i poddac prébie badania bakteriologicznego.

6. Instalacja kanalizacyjna

Przedmiotem opracowania jest podtgczenie nowo montowanych
przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach sal lekcyjnych w
budynku Zespotu Szkét.

Urzadzenia sanitarne nalezy podtgczy¢ do pionéw kanalizacji sanitarne;
K1, K2, K3 i K4. Piony kanalizacyjne wykona¢ w systemie niskoszumowym,
np. w technologii Wavin AS. Przewidziano obudowe pionéw kanalizacyjnych
ptytami G-K.

Rozprowadzenie przewoddw, trasy oraz srednice pokazano w czesci
graficznej opracowania.
Pion K1 wentylowa¢ wywiewkg kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach.
Piony K2, K3 oraz K4 zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym typu DURGO
na poziomie strychu.
Piony wyposazy¢ w rewizje R¢ 100 .
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych. Poziomy wykonac¢ z rur PVC-U tgczonych kielichowo.
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Przewody nalezy ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu sSciekdw zgodnie z czescig graficzng projektu. Odcinki poziome
instalacji poprowadzi¢ ze spadkami wiekszymi od minimalnych okreslonymi
w normie zgodnie z graficzng czescig projektu.

e Proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno  odpowiadaé
nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (pion) kanalizacji $ciekéw bytowo -
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce sScieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wody powyzej
kolana tgczgacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robdt instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
cz.ll, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Instalacje wodociggowg wykonaé zgodnie poradnikiem technicznym
projektowania i montazu instalacji sanitarnych.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa
nr upr. 62/Tbg/90, 180/Tbg/94
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