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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogdlne:

Kanalizacja grawitacyjna PVC 200 mm o dtugosci 6419 mb

Studzienki kanalizacyjne PVC 425 mm w ilosci 150 szt.

Studzienki kanalizacyjne zelbet. 1200 mm w ilosci 13 szt

Rurociag cisnieniowy PEHD 160 mm o dtugosci 4567 mb

Rurociag cisnieniowy PEHD 125 mm o dtugosci 1691 mb

Rurociag cisnieniowy PEHD 110 mm o dtugosci 1403 mb

Rurociag cisnieniowy PEHD 90 mm o dtugosci 90 mb

Rurociag cisnieniowy PEHD 63 mm o dtugosci 58 mb

Montaz prefabrykowanych popmpowni $ciekéw (polimerobeton) w iloci 5 szt.
Zakres prac:

Roboty ziemne - prace zwigzane z wykonaniem wykopu (mechanicznego i recznego), zasypka, umocnieniami, zabezpieczeniem istniejgcych
przewoddw energetycznych i telefonicznych.

Roboty montazowe - utozenie warstw podsypkowych i obspkowych, budowa studni, utozenie kanatéw przykanalikdw i rurociagdw cisnienio-
wych, préby szczelnosci, montaz przepompowni Sciekow.

Odwodnienie wykppow - wptukanie igtofiltréw i pompownie wody z wykopéw.

Roboty drogowe - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych w ilosci 850 m2 i nawierzchni z ptyt drogowych bet. w ilos-
ci 251 m2.
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Golebiow26012012 (fi 90-90m) PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Sie¢ ks w Gotebiowie
1/CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1/0111-01 nym.
(6419+4567+1691+1403+90+58)/1000 km 14.228
RAZEM 14.228
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1/0113-01 spycharek
15545 m?2 15545.000
RAZEM 15545.000
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
15545 m?2 15545.000
RAZEM 15545.000
4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - zamiennik, wykop o $cianach pionowych
18464.0 m3 18464.000
RAZEM 18464.000
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
4616.5 m3 4616.500
RAZEM 4616.500
6/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - wykonanie dotéw montazowych pompowni i prze-
wiertow
289 m3 289.000
RAZEM 289.000
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (nadmiar gruntu rodzimego)
5731 m3 5731.000
RAZEM 5731.000
8/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych | m3
d.1]0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. I-ll
13826 m3 13826.000
RAZEM 13826.000
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1/0318-04 mw gr.kat. IV
3459 m3 3459.000
RAZEM 3459.000
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zamiennik, wykop o
Scianach pionowych
2194 m3 2194.000
RAZEM 2194.000
11 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I11) |m3
d.1]0301-02
549 m3 549.000
RAZEM 549.000
12/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych | m3
d.1]0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. I-1l - (ZAMIENNIK) - zasypywanie piaskiem (wymiana gruntu
w wykopie wzdtuz jezdni asfaltowej)
2195 m3 2195.000
RAZEM 2195.000
13|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.1/0407-02 kat.lll (nadsypanie terenu projektowanego z nadmiaru gruntu rodzimego)
113 m3 113.000
RAZEM 113.000
14| KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- | m2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
40922 m?2 40922.000
RAZEM 40922.000
15/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- | m2
d.1/0313-05 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy
rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-V. (za dalsze 0,4m szerokosci)
40922*0.4 m?2 16368.800
RAZEM 16368.800
16/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez opsypki do  |szt.
d.1/0605-01 gtebokosci 4 m. Odwodnienie wykopow pod kanaty i pompownie
3210+100 szt. 3310.000
RAZEM 3310.000
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Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 mm - |godz.
d.1/0603-01 pompowanie wody w oparciu o dziennik pompowania
analogia
4000 godz. 4000.000
RAZEM 4000.000
18/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim (warstwa gr.|m3
d.1/0526-01 20cm)
3109 m3 3109.000
RAZEM 3109.000
2|CPV: 45232400-6 ROMOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
19/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2|1411-02
2365 m3 2365.000
RAZEM 2365.000
20 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka m3
d.2|1411-04
3940 m3 3940.000
RAZEM 3940.000
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
6419 m 6419.000
RAZEM 6419.000
22|Kalkulacje |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej m
d.2|wlasne
6419 m 6419.000
RAZEM 6419.000
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.2/1417-02 leskopowa
150 szt 150.000
RAZEM 150.000
24| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z prefabrykowanym elementem dna stud- |stud.
d.2/1413-03 ni 0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - zamiennik (w tym rozprezne)
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-26 [0.5m] -26.000
stud.
RAZEM -26.000
26|Kalkulacje |Wykonanie kaskady w studzience kpl
d.2|wlasne
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do |szt.
d.2/0208-02 20 cm (w studz. kaskadowych)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - szt
d.2|1322-03 rtéjniki 200/160
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
29|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie m
d.2/0303-01
34 m 34.000
RAZEM 34.000
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm (ZAMIENNIK) rury osto-|m
d.2/1308-05 nowe
39 m 39.000
RAZEM 39.000
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (ZAMIENNIK) rury osto-|m
d.2/1308-03 nowe
33 m 33.000
RAZEM 33.000
32/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. |m
d.2/1005-06 Scianek 323/8.8 mm (ZAMIENNIK) stalowa rura ostonowa preizolowana
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33/KNNR 4 Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
d.2/1207-02 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
12+7+7+6+20+10+10 m 72.000
RAZEM 72.000
34 KNNR 4 Przewierty o dtugos$ci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
d.2/1207-04 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
35/KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o ér.nominalnej 300-500 mm metodg wibrowg |m
d.2/1211-04 przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.llI-1V
35+36+40 m 111.000
RAZEM 111.000
36/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2/1209-01 ochronnych - zamiennik: przecigganie rur PVC fi 200 mm - materiat wliczono w ob-
miar pozycji Nr 21
35+12+7+7+36+6+40+20+10+10+30+20 m 233.000
RAZEM 233.000
37/KNR-W 2-19 | Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o $r.nom.324 mm (ZAMIENNIK) szt.
d.2/0122-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
38/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag ttoczny
4567 m 4567.000
RAZEM 4567.000
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.2|1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
381 zigcz. 381.000
RAZEM 381.000
40/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag ttoczny
1691 m 1691.000
RAZEM 1691.000
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.2|1010-05 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
141 ztacz. 141.000
RAZEM 141.000
42/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag ttoczny
1403 m 1403.000
RAZEM 1403.000
43/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.2|1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
117 ztacz. 117.000
RAZEM 117.000
44/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm (ZAMIENNIK) kan. rurocigg ttoczny
90 m 90.000
RAZEM 90.000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.2|1010-03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
46/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm (ZAMIENNIK) kan. rurocigg ttoczny
58 m 58.000
RAZEM 58.000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.2|/1010-01 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-02 PE, PEHD o $r. do160 mm - rurociggi ttoczne 1 préb.
39 200m - 39.000
1 préb.
RAZEM 39.000
49/KNNR 4 Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
d.2/1207-02 $r.300-600mm w gruntach kat.IlI-1V (przewierty wielorurowe)
12+7+14 m 33.000
RAZEM 33.000
50 KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
d.2/1207-06 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
35 m 35.000
RAZEM 35.000
51/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2/1209-01 ochronnych - rurociggi ttoczne, materiat rur uwzgledniono w pozycjach zawierajg-
cych catkowite ich dlugosci
35+12+7+14 m 68.000
RAZEM 68.000
52/KNNR 4 Przewierty o dtugos$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
d.2/1207-02 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
7+20 m 27.000
RAZEM 27.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2/1209-01 ochronnych- rurociagi ttoczne, materiat rur uwzgledniono w pozycjach zawierajg-
cych catkowite ich diugosci
7+20 m 27.000
RAZEM 27.000
54 KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o|m
d.2/1206-06 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V
40 m 40.000
RAZEM 40.000
55/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.2/1209-01 ochronnych - zamiennik: przecigganie rur PE fi 63mm - materiat wliczono w obbiar
pozycji Nr 46
40 m 40.000
RAZEM 40.000
56| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie korncow rur ochronnych o $r.nom.178- 356 mm (ZAMIENNIK) szt.
d.2/0122-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
57/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.2|1407-02
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
58/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.2|1408-05 rowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
59|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach (ZAMIENNIK) zawory odpo- |kpl
d.2/1116-01 wietrzajgco-napowietrzajgco na sieciach kanalizacyjnych ttocznych o $r. 125-160
mm
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
60| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2/1105-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2/1105-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
62| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm z prefabrykowanym ele-  |stud.
d.2/1413-01 mentem dna studni w gotowym wykopie o gtgbok. 3m ( ZAMIENNIK) studzienki do
zabudowy zaworéw odp.- napowiertrzajgcych na rurociggu ttocznym
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
64| KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (ZAMIENNIK) hydranty do czyszcze- |kpl
d.2/1119-01 nia rurociagéw ttocznych
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
65/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego  |m
d.2/0219-01 (ZAMIENNIK) oznakowanie trasy rurociagéw ttocznych w ziemi taséma ostrzegaw-
czg PE z wktadkg metalowg
7809 m 7809.000
RAZEM 7809.000
3|CPV: 45232423-3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
66|Kalkulacje |Montaz pompowni Sciekdw w gotowym wykopie kpl
d.3|wiasne
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
67|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.3/1407-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
68/ KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.3/1401-02
0.75 t 0.750
RAZEM 0.750
69| KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.3/1403-02
0.75 t 0.750
RAZEM 0.750
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70| KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - tawy funda- | m3
d.3/1409-01 mentowe, bloki oporowe
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
71/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na m?2
d.3/1512-03 zimno - pierwsza warstwa
31.5 m?2 31.500
RAZEM 31.500
72|KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as- |m2
d.3/1513-03 faltowego na zimno - pierwsza warstwa
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
73|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - $ciany proste |m3
d.3/1409-02 i tukowe
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
74 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ogrodzenie pompowni $ciekéw m
d.3/1601-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
75/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m |m
d.3/1603-03 obsadzonych w cokole
74 m 74.000
RAZEM 74.000
76| KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg - |t
d.3/0208-05 wykonanie 3 szt furtek (wys. 1,5m / szer. 1,2m) w ogrodzeniu pompowni $ciekéw
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
77|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
4/CPV: 45233120-6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
78|Kalkulacje |Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych pitg spalinowg m
d.4|wlasne
856 m 856.000
RAZEM 856.000
79/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.4/0802-04
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
80/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4/0801-02
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
81|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.4/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km - zamiennik: wywiezienie rozebra-
nych nawierzchni bitumicznych i podbudowy
169 m3 169.000
RAZEM 169.000
82|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.4/0113-01
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
83/KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - (ZAMIENNIK) skropienie podbudo- | m2
d.4/1005-07 wy z ttucznia
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
84 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos$ci 4 cm | m?2
d.4/0308-01 (warstwa wigzgca)
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
85/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.4/0309-02 (warstwa $cieralna)
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
86| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypel-| m2
d.4/0805-02 nionych piaskiem - trylinka
251 m?2 251.000
RAZEM 251.000
87/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm, spoi- |m2
d.4/0307-02 ny wypetnione piaskiem - trylinka odzysk 70%
251 m?2 251.000
RAZEM 251.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Sie¢ ks w Gotebiowie
1/CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.1/01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 14.228km
-R--
1* robocizna r-g 796.7680
56r-g/km
-M -
2 stupki drewniane iglaste sr. 70 mm m3 1.5651
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 21.3420
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.1/01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 15545m?2
-R--
1* robocizna r-g 76.1705
0.0049r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 35.7535
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za| m2
d.1/02 pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
nad 15 cm
obmiar = 15545m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.3175
0.0015r-g/m?
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.8815
0.0007m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.1/03 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - zamiennik, wykop o
Scianach pionowych
obmiar = 18464m3
R -
1* robocizna r-g | 5829.0848
0.287*1.1=0.3157r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.25 m3 m-g 928.7392
0.0503m-g/m?®
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi gtebo- | m3
d.1/04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-
tach suchych kat. 1ll-IV
obmiar = 4616.5m3
R -
1* robocizna r-g | 13849.5000
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-8-
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad | m3
d.1/04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. Ill-IV - wykonanie dotéw montazowych
pompowni i przewiertow
obmiar = 289m3
-R--
1* robocizna r-g 16.1840
0.056r-g/m3
S -
2 koparka 0.60 m3 m-g 11.5600
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.1]02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. (nadmiar gruntu ro-
dzimego)
obmiar = 5731m3
-R--
1* robocizna r-g 240.7020
0.042r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 495.1584
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 163.9066
0.0286m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 1232.1650
0.215m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1/03 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar = 13826m3
-R--
1* robocizna r-g | 1410.2520
0.102r-g/m3
~-S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 428.6060
0.031m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 154.8512
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o | m3
d.1/04 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
obmiar = 3459m3
R -
1* robocizna r-g | 5015.5500
1.45r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
zamiennik, wykop o $cianach pionowych
obmiar = 2194m3
-R--
1* robocizna r-g 615.4170
0.255%1.1=0.2805r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.25 m3 m-g 199.6540
0.091m-g/m?3
-9-
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 598.9620
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11 KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3
d.1]02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
obmiar = 549m3
-R--
1* robocizna r-g | 1098.0000
2r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 186.6600
0.34m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1/03 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II -
(ZAMIENNIK) - zasypywanie piaskiem (wymiana
gruntu w wykopie wzdtuz jezdni asfaltowej)
obmiar = 2195m3
-R--
1* robocizna r-g 223.8900
0.102r-g/m3
-M -
2* piasek m3 | 2304.7500
1.05m3%/m3
~-S--
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 280.0820
0.1276m-g/m?3
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 68.0450
0.031m-g/m?3
5* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 24.5840
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13| KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do | m3
d.1]02 3,0 m spycharkami w gruncie kat.lll (nadsypanie
terenu projektowanego z nadmiaru gruntu rodzi-
mego)
obmiar = 113m3
-R--
1* robocizna r-g 11.3000
0.1r-g/m3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.7460
0.042m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 1 0313- |Petne umocenienie scian wykopow wraz z roz- m?2
d.1/01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
obmiar = 40922m?2
-R--
1* robocizna r-g | 27622.3500
0.675r-g/m?
-M -
2* Pale szalunkowe stalowe giete na zimno, typu kg | 27826.9600
KS 3,25
0.68kg/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 42.9681
kI111
0.00105m3/m?2
-10 -
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Lp.| Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

drewno iglaste, okragte nasycone na stemple
0.0009m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

materiaty pomocnicze

1%

36.8298

4910.6400

1.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15/KNNR 1 0313-
d.1/05

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Petne umocenienie scian wykopow wraz z roz-
biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m
-dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie
kat. I-1V. (za dalsze 0,4m szerokosci)

obmiar = 16368.8m?2

-R--
robocizna
0.18r-g/m2

-M -

pale szalunkowe stalowe

0.1kg/m?

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kLI

0.00002m3/m?2

drewno iglaste, okragte nasycone na stemple
0.0012m3/m?

klamry ciesielskie

0.02kg/m?

materiaty pomocnicze

1%

m?2

m3
kg
%

2946.3840

1636.8800

0.3274

19.6426

327.3760

1.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

16/ KNNR 1 0605-
d.1/01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w
grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4
m. Odwodnienie wykopdéw pod kanaty i pompow-
nie

obmiar = 3310szt.

-R--
robocizna
4.15r-g/szt.

-M -

igtofiltry (igty)
0.102szt/szt.

waz gumowy $r. 50 mm
0.2m/szt.

kolektor ssgcy z rur stalowych kotwiczonych sr.
200 mm

0.05m/szt.

Sruby M 16 z nakretkami
0.4kg/szt.

materiaty pomochicze
8%

~S -

pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h
0.2m-g/szt.

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.21m-g/szt.

szt.

kg
%

m-g

13736.5000

337.6200

662.0000

165.5000

1324.0000

8.0000

662.0000

695.1000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17|KNNR 1 0603-
d.1/01
analogia

1*

2%

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszcza-
jace z otwordéw o $r. 150-500 mm - pompowanie
wody w oparciu o dziennik pompowania

obmiar = 4000godz.

R -
robocizna
1r-g/godz.

~S -
pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz.
1m-g/godz.

m-g

11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* zespot pradotworczy przewozny 10,0 kKVA m-g| 4000.0000
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18 KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- m3
d.1/01 charka na terenie ptaskim (warstwa gr. 20cm)
obmiar = 3109m3
-R--
1* robocizna r-g 621.8000
0.2r-g/m3
~S -
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 124.3600
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|CPV: 45232400-6 ROMOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
19|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.2|02 kich grub. 15 cm - podsypka
obmiar = 2365m3
R -
1* robocizna r-g | 4564.4500
1.93r-g/m3
- M -
2* piasek m3 | 2885.3000
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 1679.1500
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.2|04 kich grub. 25 cm - obsypka
obmiar = 3940m3
R -
1* robocizna r-g | 7170.8000
1.82r-g/m3
- M -
2* piasek m3 | 4806.8000
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 2639.8000
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.2|03 200 mm
obmiar = 6419m
R -
1* robocizna r-g | 3209.5000
0.5r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m | 6547.3800
uszczelka, typu ciezkiego, klasy S, lite o $r.
zewn. 200 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 66.7576
0.0104m-g/m
-12 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

22
d.2

1*

Kalkulacje
wilasne

Kamerowanie sieci kanalizacyjnej
obmiar = 6419m

- M --
kamerowanie sieci kanalizacyjnej
1.0m/m

6419.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

23
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o
Sr 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
obmiar = 150szt

-R--
robocizna
2.42r-g/szt

-M -

kineta studzienki z PP

1szt/szt

uszczelka do studzienki fi 425 mm
2szt/szt

trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm
2.05m/szt

rura teleskopowa z uszczelka fi 425x375
1szt/szt

wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej
1szt/szt

piasek

0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
samochdd skrzyniowy
0.07m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

szt
szt
m3

%

m-g

363.0000

150.0000

300.0000

307.5000

150.0000

150.0000

30.0000

2.5000

10.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

24
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych z prefa-
brykowanym elementem dna studni o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - zamien-
nik (w tym rozprezne)

obmiar = 13stud.

-R--
robocizna
27 .2r-g/stud.

-M -

kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm
5szt/stud.

kregi betonowe wys. 500 mm z dnem studzien-
nym fi 1200 mm

1szt/stud.

uszczelka gumowa do kregdw sr. 1200 mm
4szt/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

8.07kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

zatrzaskowy wtaz kanatowy typu ciezkiego
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S--

stud

szt

szt

szt
m3

kg

kg
szt
szt
szt

%

13-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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52.0000

0.7800
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12*

13*

samochdd skrzyniowy
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy
3.88m-g/stud.

m-g

31.4600

50.4400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

25
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar = -26[0.5 m] stud.

-R--
robocizna
2.26r-g/[0.5 m] stud.

-M -

kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.

uszczelka gumowa do kregéw sr. 1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m3/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.88kg/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

1.61kg/[0.5 m] stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

1.7szt/[0.5 m] stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
samochdd skrzyniowy
0.24m-g/[0.5 m] stud.
zuraw samochodowy

0.53m-g/[0.5 m] stud.

[0.5

stud

szt
szt
m3
kg

kg

szt

%

m-g

m-g

-58.7600

-26.0000

-26.0000

-0.2600

-22.8800

-41.8600

-44.2000

2.5000

-6.2400

-13.7800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

26
d.2

1*

2%

3*

4*

Kalkulacje
wilasne

Wykonanie kaskady w studzience
obmiar = 3kpl

-R--
robocizna
1r-g/kpl

M --
tuk kanalizacyjny PVC klasy S fi 200/90*
2szt/kpl

ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC klasy
S z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - trojniki fi
200/200

1szt/kpl

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe ze-
$cianka litg, z uszczelka, klasy S, lite o $r. zewn.
200 mm

3m

kpl

szt

szt

3.0000

6.0000

3.0000

3.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

27
d.2

1*

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm (w
studz. kaskadowych)

obmiar = 6szt.

R -
robocizna
0.72r-g/szt.

szt.

4.3200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

28
d.2

KNNR 4 1322-
03

Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tg-
czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rtéjniki
200/160

obmiar = 13szt

~R--

szt

-14 -
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Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

robocizna
0.34r-g/szt

-M -

ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC klasy
S z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - trojniki fi
200/160

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
samochdd skrzyniowy
0.09m-g/szt

r-g

szt

%

4.4200

13.0000

2.5000

1.1700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

29
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 5-10
0303-01

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75
mm w wykopie
obmiar = 34m

-R--
robocizna
0.1342*0.955=0.128161r-g/m

-M -

rury przepustowe z PCW AROT fi 110
1.04m/m

dwukielich $r. 110 mm

0.3szt/m

materiaty pomocnicze

2%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.0039m-g/m

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0055m-g/m

szt

%

m-g

m-g

4.3575

35.3600

10.2000

2.0000

0.1326

0.1870

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

30
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1308-
05

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.

315 mm (ZAMIENNIK) rury ostonowe
obmiar = 39m

-R--
robocizna
0.682r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 315 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0249m-g/m

r-g

%

m-g

26.5980

39.7800

2.5000

0.9711

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

31
d.2

1*

2%

3*

KNNR 4 1308-
03

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.

200 mm (ZAMIENNIK) rury ostonowe
obmiar = 33m

-R--
robocizna
0.5r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelka, typu ciezkiego, klasy S, lite o $r.
zewn. 200 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

%

-15-
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Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
4* samochod skrzyniowy m-g 0.3432
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
32|KNNR 4 1005- |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach m
d.2|06 spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 323/
8.8 mm (ZAMIENNIK) stalowa rura ostonowa
preizolowana
obmiar = 12m
-R--
1* robocizna r-g 7.8240
0.652r-g/m
-M -
2 rury stalowe preizolowane o $r.zewnetrznej i m 12.1200
grub. $cianek 323/8.8 mm
1.01m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3816
0.0318m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.3816
0.0318m-g/m
6* zuraw samochodowy m-g 1.5840
0.132m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wier- | m
d.2|02 cen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-
600mm w gruntach kat.lll-1V
obmiar = 72m
-R--
1* robocizna r-g 534.9600
7.43r-g/m
-M -
2 rury stalowe przewodowe gtadkie o sr. 324 mm m 73.4400
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 12.2400
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm szt.
0.17100 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
~S -
5* samochdd skrzyniowy m-g 5.7600
0.08m-g/m
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 5.7600
0.08m-g/m
7* zuraw samochodowy m-g 115.9200
1.61m-g/m
8 spawarka m-g 112.3200
1.56m-g/m
9* maszyna do wiercen poziomych m-g 112.3200
1.56m-g/m
10* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym | m-g 112.3200
0.18t
1.56m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34| KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugo$ci do 30 m maszyng do wier- | m
d.2|04 cen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-
600mm w gruntach kat.lll-1V
obmiar = 30m
-R--
1* robocizna r-g 161.1000
5.37r-g/m
-16 -




Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

-M -

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r. 324 mm
1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

17szt/m

materiaty pomocnicze

3.5%

S -
samochdd skrzyniowy

0.1m-g/m

przyczepa dtuzycowa do samochodu

0.1m-g/m

zuraw samochodowy

1.17m-g/m

spawarka

1.12m-g/m

maszyna do wiercen poziomych

1.12m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym
0.18t

1.12m-g/m

szt

%

m-g

m-g

30.6000

510.0000

3.5000

3.0000

3.0000

35.1000

33.6000

33.6000

33.6000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

35
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNNR 4 1211-
04

Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nomi-
nalnej 300-500 mm metodg wibrowg przy uzyciu
miota pneumatycznego w gruntach kat.lI-IV
obmiar = 111m

-R--
robocizna
5.32r-g/m

-M -

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.nominalnej
324 mm

1.15m/m

piyty drogowe zelbetowe petne
0.22m2/m

elektrody stalowe rutylowe $r. 2.5mm
2.09szt/m

elektrody stalowe zasadowe $r. 3.25mm
14.2szt/m

materiaty pomocnicze

3.5%

~-S--
samochdd skrzyniowy

0.03m-g/m

mtot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcjg pro-
wadzacag

3.54m-g/m

zuraw samochodowy

3.23m-g/m

sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min
4.25m-g/m

zbiornik sprezonego powietrza 6-10m3
2.12m-g/m

spawarka

2.12m-g/m

szt

szt

%

590.5200

127.6500

24.4200

231.9900

1576.2000

3.5000

3.3300

392.9400

358.5300

471.7500

235.3200

235.3200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

36
d.2

1*

KNNR 4 1209-
01

Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.no-
minalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - za-
miennik: przecigganie rur PVC fi 200 mm - ma-
teriat wliczono w obmiar pozycji Nr 21

obmiar = 233m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

M --

r-g

-17 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

274.9400




Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

opaski dystansowe (ptozy)
0.8szt/m

materiaty pomocnicze
3.5%

~S-
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t

0.31m-g/m

szt

%

m-g

186.4000

3.5000

72.2300

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

37
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-19
0122-04

Uszczelnianie koncow rur ochronnych o
$r.nom.324 mm (ZAMIENNIK)
obmiar = 11szt.

-R--
robocizna
2.16r-g/szt.

-M -

manszety

2szt/szt.

materiaty pomocnicze
2%

~S -
samochod dostawczy
0.07m-g/szt.

kociot do podgrzewania asfaltu
1.7m-g/szt.

szt.

szt

%

23.7600

22.0000

2.0000

0.7700

18.7000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

38
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4 1009-
07

Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-
lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag tloczny

obmiar = 4567m

-R--
robocizna
0.272r-g/m

-M -

rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 160
mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
ciggnik siodtowy z naczepg 16t
0.0329m-g/m

zuraw samochodowy
0.0372m-g/m

%

m-g

m-g

1242.2240

4658.3400

1.5000

150.2543

169.8924

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

39
d.2

1*

2%

3*

KNNR 4 1010-
07

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
nia czotowego o $r. zewn. 160 mm

obmiar = 381ztgcz.

R -
robocizna
1.6r-g/ztacz.

~-S--
zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy pow.
140 do 280 mm

0.8m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0.8m-g/ztgcz.

ztac

m-g

m-g

609.6000

304.8000

304.8000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-18 -
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Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

40
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4 1009-
05

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-
lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125
mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag tloczny

obmiar = 1691m

-R--
robocizna
0.222r-g/m

-M -

rury z polietylenuPEHD o $r.zewnetrznej 125
mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
ciggnik siodtowy z naczepg 16t
0.0325m-g/m

zuraw samochodowy
0.0368m-g/m

%

m-g

375.4020

1724.8200

1.5000

54.9575

62.2288

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

41
d.2

1*

2%

3*

KNNR 4 1010-
05

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
nia czotowego o $r. zewn. 125 mm

obmiar = 141ztgcz.

R -
robocizna
1.38r-g/zlacz.

~S-

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140
mm

0.69m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0.69m-g/ziacz.

m-g

m-g

194.5800

97.2900

97.2900

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

42
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4 1009-
04

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-
lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag tloczny

obmiar = 1403m

-R--
robocizna
0.211r-g/m

M --
rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej
110 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
ciggnik siodtowy z naczepg 16t
0.0325m-g/m

zuraw samochodowy
0.0368m-g/m

%

m-g

296.0330

1431.0600

1.5000

45.5975

51.6304

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

43
d.2

1*

KNNR 4 1010-
04

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
nia czotowego o $r. zewn. 110 mm

obmiar = 117ztgcz.

R -
robocizna
1.3r-g/ztacz.

~S--

-19-
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Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 | m-g 76.0500
mm
0.65m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 76.0500
0.65m-g/ziacz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-| m
d.2|03 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag tloczny
obmiar = 90m
-R--
1* robocizna r-g 29.1600
0.324r-g/m
-M -
2 rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 90 mm | m 91.8000
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.6020
0.0178m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 1.9980
0.0222m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
45/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- | ztac
d.2|03 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-| z.
nia czotowego o $r. zewn. 90 mm
obmiar = 8ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 9.4400
1.18r-g/zlacz.
~-S--
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 | m-g 4.7200
mm
0.59m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 4.7200
0.59m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-| m
d.2|01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
mm (ZAMIENNIK) kan. rurociag tloczny
obmiar = 58m
-R--
1* robocizna r-g 12.9920
0.224r-g/m
-M -
2 rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm | m 59.1600
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.8236
0.0142m-g/m
5% prosciarka do rur PE m-g 2.4650
0.0425m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- | ztac
d.2|01 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-| z.
nia czotowego o $r. zewn. 63 mm
obmiar = 6ztgcz.
-R--
-20-




Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

robocizna
0.96r-g/ztacz.

~S-
zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140
mm

0.48m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0.48m-g/zlacz.

r-g

m-g

m-g

5.7600

2.8800

2.8800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

48
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNNR 4 1606-
02

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
do160 mm - rurociggi ttoczne

obmiar = 39 200m -1 préb.

R -
robocizna
10.4r-g/200m -1 prob.

-M -

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II
0.025m3/200m -1 prab.

bale iglaste obrzynane nasycane KL
0.015m3/200m -1 prab.

klamry ciesielskie

6.2kg/200m -1 prob.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
1.5m/200m -1 prob.

krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt/200m -1 prob.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prob.

kotnierze zaslepiajace o $r. 160 mm
0.2szt/200m -1 prob.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami

5.39kg/200m -1 préb.

woda z rurociggu

6m3/200m -1 prab.

materiaty pomocnicze

10%

~S-
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

200

m3

kg

szt
szt
szt

kg

m3

%

405.6000

0.9750

0.5850

241.8000

58.5000

3.9000

7.8000

7.8000

210.2100

234.0000

10.0000

123.2400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

49
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 4 1207-
02

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wier-
cen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-
600mm w gruntach kat.llI-IV (przewierty wieloru-
rowe)

obmiar = 33m

-R--
robocizna
7.43r-g/m

-M -

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.356mm
12+7%1.02=19.14m

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.340mm
14*1.02=14.28m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

17szt/m

materiaty pomochicze

3.5%

~S -
samochdd skrzyniowy

0.08m-g/m

przyczepa dtuzycowa do samochodu
0.08m-g/m

r-g

szt

%

m-g

-21-
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14.2800
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3.5000
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2.6400
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8* zuraw samochodowy m-g 53.1300
1.61m-g/m
9* spawarka m-g 51.4800
1.56m-g/m
10* maszyna do wiercen poziomych m-g 51.4800
1.56m-g/m
11* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym | m-g 51.4800
0.18t
1.56m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50 KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wier- | m
d.2|06 cen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-
600mm w gruntach kat.lll-1V
obmiar = 35m
-R--
1* robocizna r-g 151.9000
4.34r-g/m
-M -
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.356mm m 35.7000
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 595.0000
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
17szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
~-S--
5% samochod skrzyniowy m-g 4.9000
0.14m-g/m
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 4.9000
0.14m-g/m
7* zuraw samochodowy m-g 33.6000
0.96m-g/m
8 spawarka m-g 31.8500
0.91m-g/m
9* maszyna do wiercen poziomych m-g 31.8500
0.91m-g/m
10* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym | m-g 31.8500
0.18t
0.91m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o §r.no- | m
d.2|01 minalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - ru-
rociggi ttoczne, materiat rur uwzgledniono w po-
zycjach zawierajgcych catkowite ich dtugosci
obmiar = 68m
-R--
1* robocizna r-g 80.2400
1.18r-g/m
-M -
2 ptozy do przewiertéw wielorurowych szt 54.4000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
~-S--
4* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 21.0800
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wier- | m
d.2|02 cen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-
600mm w gruntach kat.lll-1V
obmiar = 27m
-R--
1* robocizna r-g 200.6100
7.43r-g/m
-22.-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

-M -

rury stalowe przewodowe gtadkie o0 $r.299mm
1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

17szt/m

materiaty pomocnicze

3.5%

S -
samochdd skrzyniowy

0.08m-g/m

przyczepa dtuzycowa do samochodu

0.08m-g/m

zuraw samochodowy

1.61m-g/m

spawarka

1.56m-g/m

maszyna do wiercen poziomych

1.56m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym
0.18t

1.56m-g/m

szt

%

m-g

m-g

27.5400

459.0000

3.5000

2.1600

2.1600

43.4700

42.1200

42.1200

42.1200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

53
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1209-
01

Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.no-
minalnej 100-300 mm w rurach ochronnych- ru-
rociggi ttoczne, materiat rur uwzgledniono w po-
zycjach zawierajgcych catkowite ich dtugosci
obmiar = 27m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

-M -

opaski dystansowe (ptozy)
0.8szt/m

materiaty pomocnicze
3.5%

~S-
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t

0.31m-g/m

szt

%

m-g

31.8600

21.6000

3.5000

8.3700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

54
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNNR 4 1206-
06

Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wier-
cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
250mm w gruntach kat.lll-1V

obmiar = 40m

-R--
robocizna
3.25r-g/m

-M -

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.178 mm
1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm

14szt/m

materiaty pomocnicze

3.5%

~-S--
samochdd skrzyniowy

0.04m-g/m

przyczepa dtuzycowa do samochodu
0.04m-g/m

spawarka

0.85m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
0.85m-g/m

szt

%

m-g

-23-
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40.8000

560.0000

3.5000

1.6000

1.6000
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34.0000




Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym
0.18t
0.85m-g/m

m-g

34.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

55
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1209-
01

Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.no-
minalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - za-
miennik: przecigganie rur PE fi 63mm - materiat

wliczono w obbiar pozycji Nr 46

obmiar = 40m

-R--
robocizna
1.18r-g/m

-M -

opaski dystansowe (ptozy)
0.8szt/m

materiaty pomocnicze
3.5%

~S-
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym 1.6-3.2 t

0.31m-g/m

szt

%

m-g

47.2000

32.0000

3.5000

12.4000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

56
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-19
0122-01

Uszczelnianie koncow rur ochronnych o
$r.nom.178- 356 mm (ZAMIENNIK)
obmiar = 7szt.

-R--
robocizna
1.4r-g/szt.

-M -

manszety

2szt/szt.

materiaty pomocnicze
2%

~S-
samochod dostawczy
0.05m-g/szt.

kociot do podgrzewania asfaltu
1.14m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

9.8000

14.0000

2.0000

0.3500

7.9800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

57
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNNR 4 1407-
02

Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o
wys.do3 m
obmiar = 70m2

-R--
robocizna
1.21r-g/m2

-M -

drewno na stemple budowlane okragte iglaste
korowane

0.002m3/m?

krawedziaki iglaste nasycone Kl.11
0.003m3/m?2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l
0.008m3/m?2

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.004m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0.6kg/m?

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochod skrzyniowy
0.01m-g/m?

m?2

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g

84.7000

0.1400

0.2100

0.5600

0.2800

42.0000

2.5000

0.7000

Razem z narzutami:

-24 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

58
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1408-
05

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
- tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
obmiar = 7m3

-R--
robocizna
1.17r-g/m3

- M --
mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
zuraw samochodowy
0.42m-g/m3

m3

%

m-g

8.1900

7.1400

2.5000

2.9400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

59
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 4 1116-
01

Odpowietrzenie sieci wodociggowych w stu-
dzienkach (ZAMIENNIK) zawory odpowietrzaja-
co-napowietrzajaco na sieciach kanalizacyjnych
ttocznych o $r. 125-160 mm

obmiar = 4kpl

-R--
robocizna
1.25r-g/kpl

-M -

zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace fi 80 ze-|
liwne kotnierzowe firmy JAFAR nr kat. 7020
1szt/kpl

prostka zeliwna dwukotnierzowa DN 80

1szt/kpl

tréjniki zeliwne kotnierzowe DN 150/80

3szt

tréjniki zeliwne kotnierzowe DN 125/80

1szt/kpl

polaczenia kotnierzowe do rur PE fi 125-160
2szt/kpl

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych

4szt/kpl

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

1.36kg/kpl

materiaty pomocnicze

1.5%

kpl

szt

szt
szt
szt

szt

—_

SZ

kg

%

5.0000

4.0000

4.0000

3.0000

4.0000

8.0000

16.0000

5.4400

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

60
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 4 1105-
03

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowg o0 $r.100 mm
obmiar = 2kpl.

-R--
robocizna
4.67r-g/kpl.

-M -

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100
mm

1szt/kpl.

ksztattki Zzeliwne "F-W" o0 $r.100 mm

1szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o0 $r.100 mm

2szt/kpl.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-14

1.57kg/kpl.

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm

1szt/kpl.

kpl.

szt

szt

szt

kg

szt

-25-
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2.0000
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2.0000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
1szt/kpl.
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
61|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.2|04 obudowg o $r.150 mm
obmiar = 6kpl.
-R--
1* robocizna r-g 32.0400
5.34r-g/kpl.
-M -
2* zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 szt 6.0000
mm
1szt/kpl.
3* ksztattki Zzeliwne "F-W" o0 $r.150 mm szt 12.0000
2szt/kpl.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 12.0000
wych o0 $r.150 mm
2szt/kpl.
5* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 39.1200
podktadkami M 16
6.52kg/kpl.
6 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 6.0000
1szt/kpl.
7* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 6.0000
1szt/kpl.
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8000
0.3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. stud
d.2|01 1000 mm z prefabrykowanym elementem dna
studni w gotowym wykopie o gtebok. 3m ( ZA-
MIENNIK) studzienki do zabudowy zaworéw
odp.- napowiertrzajgcych na rurociggu ttocznym
obmiar = 4stud.
-R--
1* robocizna r-g 85.2000
21.3r-g/stud.
-M -
2* krag zelbetowy o wysokosci 500 mm i Srednicy | szt 20.0000
1000 mm
5szt/stud.
3 krag zelbetowy z dnem pefabrykowanym fi 1000 | szt 4.0000
mm
1szt/stud.
4* uszczelka gumowa do kregdw $r. 1000 mm szt 20.0000
5szt/stud.
5% zaprawa cementowa M 7 m3 0.2000
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 14.9200
ZOLR
3.73kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 27.3600
6.84kg/stud.
8 stopnie wlazowe Zeliwne szt 32.0000
8szt/stud.
9* zatrzaskowy wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 4.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1000 mm szt 4.0000
1szt/stud.
-26 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11*

12*

13*

14*

pierscienie odcigzajace zelbetowe do studni fi
1000 mm

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochod skrzyniowy
2.35m-g/stud.

zuraw samochodowy
3.04m-g/stud.

szt

%

m-g

m-g

4.0000

2.5000

9.4000

12.1600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

63
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNNR 4 1413-
02

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar =-12[0.5 m] stud.

R -
robocizna
2.03r-g/[0.5 m] stud.

-M -

kregi zelbetowe wys.500 mm fi 1000 mm
1szt/[0.5 m] stud.

uszczelka gumowa do kregéw sr. 1000 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m3/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.75kg/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

1.36kg/[0.5 m] stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

1.7szt/[0.5 m] stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochod skrzyniowy
0.23m-g/[0.5 m] stud.
zuraw samochodowy

0.48m-g/[0.5 m] stud.

[0.5

stud

r-g

—_

SZ

—_

SZ
m3

kg

kg

—_

SZ

%

m-g

m-g

-24.3600

-12.0000

-12.0000

-0.1200

-9.0000

-16.3200

-20.4000

2.5000

-2.7600

-5.7600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

64
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 4 1119-
01

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (ZA-
MIENNIK) hydranty do czyszczenia rurociggéw
ttocznych

obmiar = 3kpl

-R--
robocizna
5.63r-g/kpl

M --
hydrant Zeliwny podziemny o $r. 80 mm

1szt/kpl

zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r.
80 mm

1szt/kpl

obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

1szt/kpl

skrzynki uliczne do hydrantéw

1szt/kpl

skrzynki zeliwne do zaworéw

1szt/kpl

kolana zZeliwne stopowe kotnierzowe do hydran-
tow

1szt/kpl

tréjniki zeliwne kotnierzowe DN 150/80

2szt

tréjniki zeliwne kotnierzowe DN 100/80

1szt

kpl

r-g

szt

szt

szt
szt
szt

szt

szt

szt

.27 -
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16.8900

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

2.0000

1.0000
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10* potaczenia kotnierzowe do rur PE fi 110-160 szt 6.0000
2szt/kpl
11* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 15.0000
wych o ér. 80 mm
5szt/kpl
12 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 6.1200
podktadkami M 16
2.04kg/kpl
13* Zwir sortowany m3 1.1400
0.38md/kpl
14* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
15* samochod skrzyniowy m-g 3.1500
1.05m-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
65/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi| m
d.2/0219-01 tasma z tworzywa sztucznego (ZAMIENNIK)
oznakowanie trasy rurociggow ttocznych w ziemi
tasmg ostrzegawczg PE z wktadkg metalowg
obmiar = 7809m
-R--
1* robocizna r-g 58.9189
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
-M -
2 tasma z polichlorku winylu z wktadkg metalowg | m2 | 2342.7000
0.3m2/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 8.5899
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3|CPV: 45232423-3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
66| Kalkulacje Montaz pompowni $ciekéw w gotowym wykopie | kpl
d.3|wiasne obmiar = 5kpl
-M -
1* popownia sciekow z transportem, montazemw | kpl 5.0000
gotowym wykopie i rozruchem
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
67/KNNR 4 1407- |Deskowanie faw fundamentowych m?2
d.3|01 obmiar = 15m2
-R--
1* robocizna r-g 19.5000
1.3r-g/m?
-M -
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.0600
korowane
0.004m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.0300
0.002m3/m?
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11l m3 0.0300
0.002m3/m?
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9500
0.13kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
7* samochod skrzyniowy m-g 0.1500
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
68/ KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 t
d.3|02 do 14 mm - konstrukcje proste
obmiar = 0.75t
-28 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

-R--
robocizna
20.2r-g/t

-M -

prety stalowe okragte do zbrojenia betonu, stal w
pretach

1020kg/t

materiaty pomocnicze

2.5%

kg

%

15.1500

765.0000

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

69
d.3

1*

KNNR 4 1403-
02

Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o
$r.stali pow.8 do 14 mm
obmiar = 0.75t

-R--
robocizna
17.7r-g/t

13.2750

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

70

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1409-
01

Uktadanie mieszanki betonowej pompg do beto-
nu na samochodzie - tawy fundamentowe, bloki
oporowe

obmiar = 9.5m3

-R--
robocizna
0.33r-g/m3

-M -

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m3

m3

%

m-g

3.1350

9.6900

2.5000

0.6650

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

71
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 4 1512-
03

Powloka izolacyjna poziomych powierzchni beto-
nowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierw-
sza warstwa

obmiar = 31.5m?2

-R--
robocizna
0.185r-g/m?

-M -

lepik asfaltowy stosowany na zimno
1.65kg/m?

materiaty pomocnicze

3.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0121m-g/m?2

kociot do grzania lepiku 50-100dm3
0.103m-g/m?

m?2

r-g

kg
%

m-g

m-g

5.8275

51.9750

3.5000

0.3812

3.2445

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

72
d.3

1*

KNNR 4 1513-
03

Powloka izolacyjna pionowych powierzchni mu-
rowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - pierwsza warstwa

obmiar = 15m?2

-R--
robocizna
0.238r-g/m?

M --

m?2

r-g

-29-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 24.7500
1.65kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
~S-
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1815
0.0121m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 1.9800
0.132m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73/KNNR 4 1409- |Ukiadanie mieszanki betonowej pompg do beto- | m3
d.3|02 nu na samochodzie - $ciany proste i tukowe
obmiar = 5m3
-R--
1* robocizna r-g 3.0500
0.61r-g/m3
-M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 5.1000
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S-
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9000
0.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
74/ KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ogrodze-| m
d.3/02 nie pompowni $ciekow
obmiar = 74m
-R--
1* robocizna r-g 171.6800
2.32r-g/m
-M -
2 beton zwykty B-10 m3 16.7684
0.2266m3/m
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.III m3 0.4736
0.0064m3/m
4* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
75/KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach m
d.3/03 stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych
w cokole
obmiar = 74m
-R--
1* robocizna r-g 84.3600
1.14r-g/m
-M -
2 stupki z rur stalowych szt 32.0642
0.4333szt/m
3* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynko- | m2 115.4400
wanego
1.56m%m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
76| KNNR 7 0208- |\Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spa-| t
d.3|05 wanych - masa elementu 50 kg - wykonanie 3
szt furtek (wys. 1,5m / szer. 1,2m) w ogrodzeniu
pompowni $ciekow
obmiar = 0.25t
-R--
-30-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.| Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

robocizna
242r-glt

-M -

ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco
1050kg/t

tlen techniczny sprezony

13m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

4.3kglt

elektrody do spawania stali niskoweglowych o
Srednicy $r. 3,25 mm

4.22100 szt./t

farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa

15.5dm?3/t

~-S--
Srodek transportowy
1.9m-g/t

spawarka

44m-g/t

r-g

kg
m3
kg

100
szt.

dm3

m-g

m-g

60.5000

262.5000

3.2500

1.0750

1.0550

3.8750

0.4750

11.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

77/ KNNR 6 0502-
d.3/02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem

obmiar = 75m?2

-R--
robocizna
1.17r-g/m2

-M -

kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara
1.02m2/m?

piasek

0.0788m3/m?

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow
0.0117t/m?

woda

0.026m3/m?

materiaty pomocnicze

0.2%

~-S--
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

87.7500

76.5000

5.9100

0.8775

1.9500

0.2000

9.7500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

4/CPV: 45233120-6 ODBUDOWA NAWIERZ CHNI

78| Kalkulacje
d.4|wlasne

1*

2%

Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych pitg spa-
linowg
obmiar = 856m

-R--
robocizna
0.2r-g/m

~-S--
pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitu-
micznych wraz z tarczg

0.2m-g/m

m-g

171.2000

171.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

79/KNNR 6 0802-
d.4/04

1*

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
obmiar = 850m?2

-R--
robocizna
0.283r-g/m?

~S--

m?2

r-g
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.089m-g/m?

75.6500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

80
d.4

1*

2%

3*

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
obmiar = 850m?2

-R--
robocizna
0.203r-g/m?

~S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0079m-g/m?

zrywarka przyczepna

0.0079m-g/m?

m?2

172.5500

6.7150

6.7150

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

81
d.4

1*

2%

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlo-
betonowych na odlegtos¢ do 1 km - zamiennik:

wywiezienie rozebranych nawierzchni bitumicz-
nych i podbudowy

obmiar = 169m3

-R--
robocizna
1.49r-g/m3

~S-
samochod samowytadowczy 5 t
0.91m-g/m3

m3

m-g

251.8100

153.7900

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

82
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 6 0113-
01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15¢cm
obmiar = 850m?2

-R--
robocizna
0.0266r-g/m?

-M -

tluczen kamienny
0.318t/m?

woda

0.015m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2%

~S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0387m-g/m?

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

22.6100

270.3000

12.7500

0.2000

2.2950

32.8950

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

83
d.4

1*

2%

3*

4*

KSNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -
(ZAMIENNIK) skropienie podbudowy z ttucznia
obmiar = 850m?2

-R--
robocizna
0.0076r-g/m?

-M -

asfalt drogowy

0.51kg/m?

olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m?2

materiaty pomocnicze
0.2%

~S--

m?2

kg
dm3

%
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

6.4600

433.5000

15.3000

0.2000




Gotebiow26012012 (fi 90-90m)

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 | m-g 10.3700
dm3
0.0122m-g/m?2
6 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 10.3700
0.0122m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
84/ KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4/01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zgca)
obmiar = 850m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.5200
0.0312r-g/m2
-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 82.7900
0.0974t/m?
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.7800
0.0068m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny m-g 5.7800
0.0068m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5.7800
0.0068m-g/m?
7 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 14.5350
0.0171m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
85/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4/02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
obmiar = 850m?2
-R--
1* robocizna r-g 33.9150
0.0399r-g/m?
-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 85.0000
0.1t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
~S-
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.3750
0.0075m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny m-g 6.3750
0.0075m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6.3750
0.0075m-g/m?
7 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 15.3000
0.018m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
86/ KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
d.4|02 nowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych pias-
kiem - trylinka
obmiar = 251m?2
-R--
1* robocizna r-g 57.9810
0.231r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
87|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych m?2
d.4|02 szesciokatnych grubosci 15 cm, spoiny wypet-
nione piaskiem - trylinka odzysk 70%
obmiar = 251m?2
-R--
-33-
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 147.5880
0.588r-g/m?
-M -
2 ptyty drogowe betonowe szesciokatne grub. 15 | szt 695.0190
cm
9.23*0.3=2.769szt/m?
3* piasek m3 17.5700
0.07m3/m?2
4* woda m3 6.2750
0.025m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
-34 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0750 1.0750
2.| asfalt drogowy kg 433.5000 433.5000
3.|bale iglaste obrzynane nasycane KL m3 0.5850 0.5850
4.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIl |m3 43.2955 43.2955
5./ beton zwykty B-10 m3 16.7684 16.7684
6. cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0.8775 0.8775
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 1.0636 1.0636
8.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.3100 0.3100
9.|drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 56.4724 56.4724
10.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste koro-|m3 0.2000 0.2000
wane
11.]dwukielich $r. 110 mm szt 10.2000 10.2000
12.| elektrody do spawania stali niskoweglowych o 100 1.0550 1.0550
$rednicy $r. 3,25 mm szt.
13.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub | 100 12.2400 12.2400
niskostopowych $r. 2.5-6mm szt.
14.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub |szt 2685.0000 2685.0000
niskostopowych $r. 2.5-6mm
15.] elektrody stalowe rutylowe $r. 2.5mm szt 231.9900 231.9900
16.| elektrody stalowe zasadowe $r. 3.25mm szt 1576.2000 1576.2000
17.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 3.8750 3.8750
niowa
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 43.9500 43.9500
19.| hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt 3.0000 3.0000
20. |igtofiltry (igty) szt 337.6200 337.6200
21.| kamerowanie sieci kanalizacyjnej m 6419.0000 6419.0000
22.|kineta studzienki z PP szt 150.0000 150.0000
23.|klamry ciesielskie kg 5479.8160 5479.8160
24. kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw |szt 3.0000 3.0000
25. kolektor ssgcy z rur stalowych kotwiczonych $r. m 165.5000 165.5000
200 mm
26.| kotnierze za$lepiajgce o $r. 160 mm szt 7.8000 7.8000
27.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m? 76.5000 76.5000
28.| krawedziaki iglaste nasycone k. m3 0.2100 0.2100
29.| krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.1I m3 0.9750 0.9750
30.krag zelbetowy o wysokosci 500 mm i $rednicy szt 20.0000 20.0000
1000 mm
31.|krag zelbetowy z dnem pefabrykowanym fi 1000  |szt 4.0000 4.0000
mm
32.|kregi betonowe wys. 500 mm z dnem studziennym |szt 13.0000 13.0000
fi 1200 mm
33. | kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm szt -26.0000 -26.0000
34. kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm szt 65.0000 65.0000
35. kregi zelbetowe wys.500 mm fi 1000 mm szt -12.0000 -12.0000
36.| krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 3.9000 3.9000
37.|ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC klasy S |szt 13.0000 13.0000
z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - trojniki fi 200/
160
38. | ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC klasy S |szt 3.0000 3.0000
z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm - trojniki fi 200/
200
39.| ksztattki zeliwne "F-W" 0 $r.100 mm szt 2.0000 2.0000
40. | ksztattki zeliwne "F-W" 0 $r.150 mm szt 12.0000 12.0000
41.|ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 262.5000 262.5000
42.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 76.7250 76.7250
43.|tuk kanalizacyjny PVC klasy S fi 200/90* szt 6.0000 6.0000
44.|/manszety szt 36.0000 36.0000
45.| mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 21.9300 21.9300
46.| mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 167.7900 167.7900
47.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 3.0000 3.0000
48.|obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt 2.0000 2.0000
49.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.150 mm szt 6.0000 6.0000
50. | olej (paliwo technologiczne) dm3 15.3000 15.3000
51.|opaski dystansowe (ptozy) szt 218.4000 218.4000
52.|opaski dystansowe (ptozy) szt 21.6000 21.6000
53. | pale szalunkowe stalowe kg 1636.8800 1636.8800
54.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno, typu KS |kg 27826.9600 27826.9600
3,25
55. | piasek m3 7722.1000 7722.1000
56. | piasek m3 17.5700 17.5700
57.|piasek m3 5.9100 5.9100
58. | piasek m3 2304.7500 2304.7500
59. | pierscienie odcigzajace zelbetowe do studni fi 1000 |szt 4.0000 4.0000
mm
-35-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
60.| ptozy do przewiertéw wielorurowych szt 54.4000 54.4000
61.| ptyty drogowe betonowe szesciokatne grub. 15 cm |szt 695.0190 695.0190
62.| ptyty drogowe Zelbetowe petne m?2 24.4200 24.4200
63.| pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 13.0000 13.0000
64.| pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1000 mm szt 4.0000 4.0000
65.| polgczenia kotnierzowe do rur PE fi 110-160 szt 6.0000 6.0000
66.| polgczenia kotnierzowe do rur PE fi 125-160 szt 8.0000 8.0000
67.| popownia sciekow z transportem, montazem w go- |kpl 5.0000 5.0000
towym wykopie i rozruchem
68. | prety stalowe okragte do zbrojenia betonu, stalw kg 765.0000 765.0000
pretach
69.| prostka zeliwna dwukotnierzowa DN 80 szt 4.0000 4.0000
70. | roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 74.0900 74.0900
71.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL |kg 40.2400 40.2400
R
72.|rura teleskopowa z uszczelka fi 425x375 szt 150.0000 150.0000
73.|rury przepustowe z PCW AROT fi 110 m 35.3600 35.3600
74.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 39.7800 39.7800
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 315 mm
75.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 6581.0400 6581.0400
uszczelka, typu ciezkiego, klasy S, lite o $r. zewn.
200 mm
76.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe ze- m 3.0000 3.0000
$cianka litg, z uszczelka, klasy S, lite o $r. zewn.
200 mm
77.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 58.5000 58.5000
78.|rury stalowe preizolowane o $r.zewnetrznej i grub. |m 12.1200 12.1200
$cianek 323/8.8 mm
79.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r. 324 mm m 104.0400 104.0400
80.| rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.178 mm m 40.8000 40.8000
81.| rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.299mm m 27.5400 27.5400
82.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.340mm m 14.2800 14.2800
83.| rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.356mm m 54.8400 54.8400
84.|rury stalowe przewodowe gtadkie o sr.nominalnej |m 127.6500 127.6500
324 mm
85.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110 |\m 1431.0600 1431.0600
mm
86.|rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm |m 4658.3400 4658.3400
87.|rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm |m 59.1600 59.1600
88.|rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 90 mm |m 91.8000 91.8000
89.|rury z polietylenuPEHD o $r.zewnetrznej 125 mm |m 1724.8200 1724.8200
90. | siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowa- | m?2 115.4400 115.4400
nego
91.|skrzynki uliczne do hydrantow szt 3.0000 3.0000
92.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000 2.0000
93.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 6.0000 6.0000
94.| skrzynki zeliwne do zaworéw szt 3.0000 3.0000
95. | stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 1.5651 1.5651
96.| stupki z rur stalowych szt 32.0642 32.0642
97.| stopnie wtazowe Zeliwne szt 71.4000 71.4000
98.|Sruby M 16 z nakretkami kg 1324.0000 1324.0000
99.|$ruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 210.2100 210.2100
ktadkami
100.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 3.1400 3.1400
ktadkami M-14
101.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 50.6800 50.6800
ktadkami M 16
102.|tasma z polichlorku winylu z wktadkg metalowg m?2 2342.7000 2342.7000
103. | tlen techniczny sprezony m3 3.2500 3.2500
104. | ttuczen kamienny t 270.3000 270.3000
105. |trojniki Zzeliwne kotnierzowe DN 100/80 szt 1.0000 1.0000
106. |trojniki Zzeliwne kotnierzowe DN 125/80 szt 4.0000 4.0000
107. |tréjniki Zeliwne kotnierzowe DN 150/80 szt 3.0000 3.0000
108. |trojniki Zzeliwne kotnierzowe DN 150/80 szt 2.0000 2.0000
109. |trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm m 307.5000 307.5000
110. |tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 7.8000 7.8000
111.|uszczelka do studzienki fi 425 mm szt 300.0000 300.0000
112.|uszczelka gumowa do kregéw sr. 1000 mm szt 8.0000 8.0000
113.|uszczelka gumowa do kregéw sr. 1200 mm szt 26.0000 26.0000
114.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 16.0000 16.0000
wych
115.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 15.0000 15.0000
wych o ér. 80 mm
-36-
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

116.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 4.0000 4.0000

wych 0 $r.100 mm
117.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 12.0000 12.0000

wych o0 $r.150 mm
118.|waz gumowy $r. 50 mm m 662.0000 662.0000
119.|whaz zeliwny D400 do rury teleskopowej szt 150.0000 150.0000
120.|woda m3 20.9750 20.9750
121.|woda z rurociggu m3 234.0000 234.0000
122.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.6000 0.6000
123.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm_ |szt 2.0000 2.0000
124.| zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 mm_ |szt 6.0000 6.0000
125.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o ér.  |szt 3.0000 3.0000

80 mm
126.| zatrzaskowy wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 13.0000 13.0000
127.| zatrzaskowy wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 4.0000 4.0000
128.|zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce fi 80 ze- |szt 4.0000 4.0000

liwne kotnierzowe firmy JAFAR nr kat. 7020
129. | 2wir sortowany m3 1.1400 1.1400
130.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
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Golebiow26012012 (fi 90-90m) ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotwoérczy m-g 485.7400
2. ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 10.3700
3.|ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 250.8093
4. kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 5.2245
5. kociot do podgrzewania asfaltu m-g 26.6800
6. koparka 0.25 m3 m-g 1128.3932
7. koparka 0.60 m3 m-g 11.5600
8.|koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 495.1584
9./maszyna do wiercen poziomych m-g 305.3700

10.| mtot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcijg prowadzgcg m-g 392.9400
11.| pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczg |m-g 171.2000
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.5650
13.| pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 4000.0000
14.| pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 662.0000
15.| prosciarka do rur PE m-g 2.4650
16.| przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 20.4416
17.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12.1550
18.| réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.0100
19.|samochdéd dostawczy m-g 22.4620
20.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11.0225
21.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 280.0820
22.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 29.8350
23.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 2171.5770
24.|samochéd skrzyniowy m-g 265.6018
25.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 695.2870
26.| skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 10.3700
27.|spawarka m-g 551.6900
28.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 471.7500
29.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 75.6500
30.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 124.3600
31.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 394.7228
32.|$rodek transportowy m-g 0.4750
33.| walec statyczny samojezdny m-g 45.0500
34.| walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 12.1550
35.| wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 114.0800
36.| wibrator powierzchniowy m-g 9.7500
37.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 305.3700
38.|zageszczarka wibracyjna m-g 4318.9500
39.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 496.6510
40.|zbiornik sprezonego powietrza 6-10m3 m-g 235.3200
41.|zespdt pradotwodrczy przewozny 10,0 kVA m-g 4000.0000
42.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 180.9400
43.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm m-g 304.8000
44.|zrywarka przyczepna m-g 6.7150
45.| zuraw samochodowy m-g 973.0836
RAZEM
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